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0610-466
0610-465

0610-319/50
6,4/12 x 1,6
M6 x 35
10 Nm

M6 x 10  10 Nm
0635-323

0610-579

6,4/12 x 1,6

M6 x 10  10 Nm
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PSXP
PST
с опорным профилем

для 2 
створок

SL 45-T-Резервный
2 створки с открытием 
влево

При столкновении шкива двигателя с соединительной частью ремня
 установите распорный лист RIMI 0610-579.

Комплект 
0610-262
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0610-466

0610-465

0610-358

PSA

PSXP

49

11

44

11

2626

7

13 13

0610-358

   
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1.4.6	 Медленные створки раздвижной двери

Материалы:
2	 Медленные створки раздвижной двери PSXP	 0621-280/..
2	 Медленные створки раздвижной двери PSA	 0623-099/..
2	 Медленные створки раздвижной двери PST	 0619-101/..
2	 Подвижные тележки			   установлены
2	 Комплект управления тросами			   0610-185

Порядок действий:

1.	 Расположите движущиеся тележки (см. приложение) на створке раздвижной двери, 
установив их параллельно, и закрепите винтами согласно соответствующему геометри-
ческому чертежу.

Предупреждение:
Проверьте длину винтов!
Убедитесь, что вы используете вин-
ты нужной длины!

PSXP M8 x 14
PSA M8 x 16
PST M8 x 14

2.	 В нижней части вставьте створку раздвижной двери в направляющую с опорной точ-
кой/нижнюю напольную направляющую, а сверху сцепите ее с несущим профилем-Т.
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

B

29

29

F

F

6 Nm
C

D

6 Nm
A

E
14 Nm

B
6 Nm
A

6 Nm

+/- 6 mm

0610-466

0610-488

PST

30 9

0610-489

0610-465  
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открытие вправо

открытие влево

3.	 Слегка ослабьте винты (A/E). Выровняйте створку раздвижной двери горизонтально и 
вертикально (вертикально при помощи винтов (D)). 
Затяните винты:	 (A) = Момент затяжки 6 Н∙м. 
			   (E) = Момент затяжки 14 Н∙м.

4.	 Отведите упорный ролик (B) в стояночное положение и затяните винт (C): 
Момент затяжки 6 Н∙м.

Примечание:
От соотношения ширины к высоте 
створки раздвижной двери ≥ 1 : 3:
Отведите упорный ролик (B) вверх 
до положения, где он будет слегка 
касаться движущегося профиля-Т.

5.	 Отрегулируйте 
длинный дер-
жатель троса 
шкива (F) парал-
лельно несу-
щему профилю 
(контролируя 
расстояние 
29 мм).

Стояночное 
положение
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G

H
=

=

= 24

J
H

I  10 Nm

I  10 Nm J

10 Nm

10 Nm
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Термоусадоч-

ная трубка

Закрытое 
положение

Открытое 
положение

6.	 Установите ограничитель хода в открытом положении (G) на несущий профиль-Т.
	 Передвиньте медленную шторку раздвижной двери в открытое положение на ширину 

LB, отведите ограничитель хода на опору шкива и закрепите винтом. Момент затяжки 
10 Н∙м.

7.	 Установите фиксатор троса (Н) в открытом и закрытом положениях медленной створки 
раздвижной двери на отметке "=" и зафиксируйте винтом на несущем профиле-Т: Мо-
мент затяжки 10 Н∙м.

8.	 Пропустите стальной трос (J) вокруг шкива, придерживая его рукой, и зажмите его фик-
сатором троса (H). Используйте отвертку для окончательного зажима (длина пружины 
24 мм) и затяните винты (I): Момент затяжки 10 Н∙м.

9.	 Укоротите выступающий конец троса: 
В месте обреза, наденьте на стальной трос (J) термоусадочную трубку (для избежания 
износа), нагрейте трубку термопистолетом или зажигалкой, затем обрежьте стальной 
трос.

10.	 Проверка медленной створки раздвижной двери: 
• Горизонтальная и вертикальная регулировка 
• Упорные ролики 
• Ограничитель хода в открытом положении.

Длина пружины 

между шайбами

Термоусадоч-
ная трубка

Пружина всегда слева!
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M8 x 12  25 Nm

8,4/20 x 2

A

D

M6 x 10
10 Nm

0610-463

B
0610-458

C
0610-422
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1.4.7	 Несущий профиль

Материалы:

1	 Несущий профиль	 0610-150		  SL-S
	 Несущий профиль	 0610-709		  Усиливающая консоль
1	 Комплект крепежа для профиля-Т	 0610-188
1	 Комплект крепежа для профиля-Т   0610-189 		  LB >1 600 мм / LB >2 400 мм = 2 шт.
	 (дополнительный)			 
2	 Медная полоса 50 мм	 3631-042	  	из базового комплекта 0610-105
2	 Фиксация движущейся 	 0610-260	   SL 45-T (2 створки)
	  поверхности	
..	 Комплект усиливающей консоли	 0610-257/..		  01 PST / 02PSXP

Порядок действий:

1.	 Распределите все крепежные уголки (B) в ходовом профиле-Т и прикрутите их. Момент 
затяжки 10 Н∙м.

2.	 Прикрепите разделительную пленку (C) на крепежные уголки (B).

3.	 Прицепите несущий профиль (D) на профиль-Т (A) и прикрутите винтами: Момент за-
тяжки 25 Н∙м.

Комплект 
0610-206

Примечание:
Сборочные чертежи несущего профиля
SL-S	 0610-150		 0610-700



SL-T

0610-993-01---10c_2021

6,4/18 x 1,6
M6 x 20  10 Nm

6,4/18 x 1,6
M6 x 16  10 Nm

6,4/18 x 1,6
M6 x 20  10 Nm

6,4/18 x 1,6
M6 x 16  10 Nm

6,4/18 x 1,6
M6 x 20  10 Nm

6,4/18 x 1,6
M6 x 16  10 Nm
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без опорного профиля
Комплект 0610-257/01

Стре-
ла

4.	 Обязательное действие для SL 45-T (в случае необходимости может также применяться 
для SL 35-T). 
Зацепите стрелу за монтажный лист и прикрутите к ходовым профилям: 
Момент затяжки 10 Н∙м.

PST
Комплект 0610-
257/01

PSXP
Комплект 0610-
257/02
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M6
0630-637

M6 x 12
0635-323
10 Nm

E
0610-46210 Nm

9 Nm

9 Nm

30

35

69

Rm
ax. 5

0610-339
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Комплект 0610-188  
(0610-189)

5.	 Распределите все опорные уголки (E) равномерно (1 в крайнем левом положении, 1 в 
крайнем правом положении, а также 1 или 2 в центре двери, под уровнем движущейся 
створки) и зафиксируйте их винтами их на обоих ходовых профилях: Момент затяжки 
10 Н∙м.

7.	 Вдавите обе защитные втулки кабеля в вырезы ходового профиля, обрезав втулки в 
соответствии с требованиями.

6.	 Только для SL 45-T (2 створки): 
Установите оба фиксатора движущихся поверхностей (в крайнем левом или крайнем 
правом положении): 
Момент затяжки 9 Н∙м.

Комплект 
0610-260

Комплект 
0610-105



SL-T

0610-993-01---10c_2021

Set 0635-235

3631-042
Set 0610-105

Set 0635-237

3631-042
Set 0610-105

4 Nm
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Для минимизации статического заряда на 
покрытии на одно из окончаний должна быть 
приклеена медная полоса.

1.	 Обезжирьте участок склеивания на по-
верхности покрытия и несущего профиля.

2.	 Приклейте медную полосу как показано 
на рисунке, плотно прижав ее к поверх-
ности.

Предупреждение:
Риск получения травмы!
Медная полоса имеет острые 
кромки.

3.	 Установите розетку питания или заземля-
ющий комплект и проведите кабель за-
земления к защитному заземлению (PE).

Внимание:
Правильное заземление должно 
быть проверено после отключения 
разъема питания!

Функциональное заземление установки

В соответствии с директивами заземление ходового профиля должно поддерживаться даже 
после отключения сетевого разъема. Такое заземление надежно обеспечивается разъе-
мом типа CH. Если установка подключается с помощью сетевой розетки, предоставляемой 
клиентом, ходовой профиль должен быть подключен к земле с помощью заземляющего 
комплекта.

Медная полоса и силовая 
розетка типа CH

Медная полоса и комплект 
заземления
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40

40 40

40

HSK

A
B

HSK

10 Nm
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1.4.8	 Быстрые створки раздвижной двери

Материалы:

2	 Быстрые створки раздвижной двери	 0621-250
2	 Подвижные тележки		  установлены

Порядок действий:

1.	 В соответствии с геометрическим чертежом расположите подвижные тележки (см. прило-
жение) на створку раздвижной двери, отрегулировав их параллельно створке, и закрепите 
их винтами (см. раздел 1.4.6).

Предупреждение:
Проверьте длину винтов!
Убедитесь, что вы используете вин-
ты нужной длины!

PSXP M8 x 14
PSA M8 x 16
PST M8 x 14

2.	 Снизу вставьте створку раздвижной двери в направляющую с опорной точкой / ниж-
нюю напольную направляющую, а сверху зацепите ее за несущий профиль.

3.	 Отрегулируйте упорные ролики (см. раздел 1.4.6).
1.4.9	 Регулировка

1.	 Приведите раздвижные створки в закрытое положение, отрегулировав их вертикально 
относительно друг друга.

2.	 Деталь подсоединения троса (B) к стороне основной закрывающей кромке HSK: 
Проденьте стальной трос (A) в деталь подсоединения троса (B) и закрутите зажимные 
винты: Момент затяжки 10 Н∙м.
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HSK

0610-336

0635-323
M6 x 10
10 Nm

0630-637
M6

0610-337

0635-306

M6 x 10  10 Nm
0635-323

0610-340

HSK
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Вид снаружи

3.	 Ограничители хода в закрытом положении (медленные шторки раздвижной двери) 
Установите ограничители хода в закрытом положении подвижных тележек на несущий 
профиль: Сдвиньте ограничители хода по длинному держателю троса шкива и закрути-
те их: Момент затяжки 10 Н∙м.

Закрытое положение
2-створчатая дверь

4.	 Ограничитель хода в закрытом положении (быстрая створка раздвижной двери) 
Установите ограничитель хода в закрытом положении из комплекта 0610-105 на не-
сущий профиль: Сдвиньте ограничитель хода до подвижной тележки и закрутите его : 
Момент затяжки 10 Н∙м.

Закрытое положение
2-створчатая дверь
4-створчатая дверь
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0635-306

M6 x 10
0635-323
10 Nm

NSK

LB ≥ 1'320 mm
0610-340

LB < 1'320 mm
0610-464
0610-337

0610-461

M6 x 10
0635-323
10 Nm

M6
4124-116

NSK

10 Nm
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открытие влево = как показано на 
рисунке
открытие вправо = в зеркальном отра-
жении

5.	 Ограничители хода в открытом положении (быстрая створка раздвижной двери) 
Установите ограничители хода из комплекта 0610-105 или 0610-185 на несущий про-
филь: 
Переведите створку раздвижной двери в открытое положение, переместите ограничи-
тель хода до движущейся тележки и закрепите его винтами: Момент затяжки 10 Н∙м.

Открытое положение
2-створчатая дверь
4-створчатая дверь

открытие влево = как показано на 
рисунке
открытие вправо = в зеркальном отра-
жении

PSXP с упорным профилем
Открытое положение
2-створчатая дверь
4-створчатая дверь
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≤8

≤5




HSK

4,2 x 16
Torx T20
2,5 Nm

± 4 mm

≈ 
2

0621-245/..	 PSXP
0623-182/..	 PSA
0619-400/..	 PST4 Nm

Инструкции по монтажу 

0610-993/07c
Страница 25 из 39

8.	 Для установки с башмаком направляющей с опорной точкой: 
Установите башмак направляющей с опорной точкой непосредственно на медленную 
створку раздвижной двери (без использования каких-либо разделительных пластин, 
расстояние до пола с финишной отделкой ≈ 2 мм): Момент затяжки 4 Н∙м.

расстояние до пола с 
финишной отделкой

9.	 Для установки двухстворчатых дверей: 
Проверьте вертикальную регулировку 
створки раздвижной двери относительно 
потолочного профиля и при необходимо-
сти скорректируйте.

6.	 Передвиньте створку раздвижной двери 
в открытое и закрытое положения, 
проверяя вертикальную регулировку. 
Проверьте зазор 5 мм между створкой 
раздвижной двери и потолочным профи-
лем двери относительно боковой пане-
ли.

7.	 Отрегулируйте нижнюю напольную на-
правляющую и вкрутите ее в приемный 
профиль с помощью шурупа-самореза: 
Момент затяжки 2,5 Н∙м.

открытие влево = как показано на 
рисунке
открытие вправо = в зеркальном 
отражении

открытие влево = как показано на 
рисунке
открытие вправо = в зеркальном 
отражении
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Motor 45

M6
0630-637

M6 x 10
0635-323
10 Nm

M6
0630-637

M6 x 24
0635-323/01

10 Nm

Motor 35

10 Nm

6,4/12 x 1,6

M6 x 20
10 Nm

10 Nm

6 x 20
5 Nm

M5 x 16
5 Nm

M6
0630-637

CH

Int.
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1.4.10	 Двигатель

Материалы:			   Двигатель 35		  Двигатель 45

1	 Редуктор двигателя		  0610-100 (CH)		  0610-103
	 Редуктор двигателя		  0610-102 (Int.)
	 ..Удлинительный кабель	 0610-170		  0610-170
	 800 мм..
 	 Удлинительный кабель 		 0610-170/01		  0610-170/01
 	 1400 мм			 
	

Порядок действий:

1.	 Установите двигатель на несущий профиль согласно геометрическому чертежу (см. 
приложение): Момент затяжки 10 Н∙м.

Длина удлинительного 
кабеля  см. таблицу в 
Описании 0610-990/02, 
раздел 2.1
Внимание:
Общая длина = макс. 
3 000 мм!

Зажим 
кабеля

Дооснащение 
двигателя:
Сдвоенный
С 
резервированием
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6,4/12 x 1,6

M6 x 12

M6
0630-637
10 Nm
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1.4.11	 Возвратный шкив REPU

Материал:

1	 Возвратный шкив	 0610-115

Порядок работы:

1.	 Предварительно установите возвратный шкив на несущий профиль в соответствии с 
геометрическим чертежом (см. приложение): Момент затяжки 10 Н∙м.
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


HSK

10 Nm
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1.4.12	 Зубчатый ремень BELT

Материал:

..	 Зубчатый ремень (с 12 мм)		  4527-201
	 Длина согласно соответствующему геометрическому чертежу

Порядок работы: (пример SL 35-S)

1.	 Установите зубчатый ремень на двигатель и возвратный шкив.

2.	 С помощью ременной муфты зажмите 3 зубца обоих концов зубчатого ремня на соеди-
нительной части ремня: Момент затяжки 10 Н∙м.
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A = = B

C DHSK

LB

500 g

10
...

20

HSK

0630-637

6,4/12 x 1,6

M6 x 8 

10 Nm
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5.	 Центровка двери:
	 Слегка ослабьте соединительные части ремня на подвижных тележках, одновременно 

смещая раздвижные двери до тех пор, пока все расстояния (A) и (B) соответственно (C) 
и (D) не будут равны. Вновь затяните соединительные части ремня: Момент затяжки 
10 Н∙м.

Внимание:
Проверка ограничителей хода в открытом положении: В открытом положении 
резиновые буферы подвижных тележек должны касаться ограничителей хода.

3.	 Вытолкните возвратный шкив наружу и 
затяните зубчатый ремень с помощью хо-
довой гайки, шайбы и винта (из базового 
комплекта 0610-105), используя отвертку. 
Проверьте натяжение зубчатого рем-
ня (с помощью веса 500 г): Отмерьте 
10...20 мм.

Внимание:
Будьте осторожны, регулируя натя-
жение зубчатого ремня. Наклонно 
установленный возвратный шкив 
при недостаточном или чрезмер-
ном натяжении зубчатого ремня 
увеличивает его износ и приводит 
к возникновению шума во время 
работы.

4.	 Закрепите возвратный шкив винтами: 
Момент затяжки 10 Н∙м.

Примечание:
Для установок с резервированием зубчатый ремень натягивается на второй дви-
гатель.
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1.4.13	 Ременная направляющая

Материалы:

1	 Ременная направляющая			   0610-209

Порядок действий:

1.	 Если ширина проема LB > 2 000 мм: 
Установите блок ременной направляющей максимально по центру между двигателем и 
направляющим шкивом: Момент затяжки 10 Н∙м. 
Обеспечение люфта 1 мм между зубчатым ремнем и направляющей.
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1.4.14	 Блок управления CONTROL

Материалы:

1	 Блок управления CONTROL 35	 0610-120	 100...230 В перем. тока
	 Блок управления CONTROL-RED	 0610-121	 100...230 В перем. тока
	 Блок управления CONTROL 35	 0610-137	 100...230 В перем. тока
	 Блок управления CONTROL-RED	 0610-138	 100...230 В перем. тока
	 Блок управления CONTROL 45-UNI	 0610-139	 115...240 В перем. тока

Порядок действий:

1.	 Установите блок управления на несущий профиль согласно геометрическому чертежу 
(см. приложение): Момент затяжки 10 Н∙м.
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1.4.15	 Боковая крышка SIDE-COVER

Материалы:

1	 Комплект боковой крышки несущего профиля	 0610-106
1	 Комплект боковой крышки несущего профиля-Т	 0610-108
..	 Комплект боковой крышки для опорного профиля	 0621-809
..	 Комплект боковой крышки для опорного профиля PST	 0619-252

Порядок действий:

1.	 Установите боковые крышки на несущий/опорный профиль: Момент затяжки 4 Нм.

2.	 Установите заводскую табличку установки 0610-500 на боковой крышке.
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1.4.16	 Поверхность / датчики

Материалы:
1	 Вертикальная поверхность	 0610-309
..	 Горизонтальная поверхность 56,5 мм	 0610-310
..	 Горизонтальная поверхность 23 мм	 0610-311
1	 Базовый комплект	 0610-105
1	 Комплект угла покрытия (LB > 2000 мм)	 0610-201
1	 Комплект дистанционной рамки датчика	 0610-261 / 0610-263
Датчики CAN
..	 COMBISCAN-PI	 6466-500
..	 COMBISCAN-SM	 6466-501
..	 SAFESCAN-PI	 6466-502
Традиционные датчики
..	 IXIO-DT1	 6466-212
..	 IXIO-DT3	 6466-213
..	 IXIO-ST	 6466-431

Порядок действий:
1.	 Расположите шарнир на несущем профи-

ле.
2.	 Установите два угла покрытия в профиль 

несущей (см. соответствующий геометри-
ческий чертеж в приложении): Момент 
затяжки должен составлять 10 Н∙м.

3.	 На вертикальное поверхности: 
Установите горизонтальные покрытия и 
все радары/датчики.

Примечание:
Начните позиционирование с обеих 
сторон снаружи (продолжая к цен-
тру покрытия) (см. соответствующий 
геометрический чертеж в приложе-
нии).

В случае контакта двигателя и датчика
 установите дистанционную рамку датчика.

Комплект 0610-261  
SAFESCAN-PI
Комплект 0610-263  
COMBISCAN-PI

Z =	 49 мм без дистанционной рамки датчика
	 58 мм с дистанционной рамкой датчика
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4.	 Соедините вертикальную поверхность и 
горизонтальные поверхности с помощью 
поворотных ходовых гаек.

Примечание:
Предварительно приложите не-
значительное усилие к первой 
поворотной ходовой гайке (чтобы 
убедиться, что два покрытия не 
могут изменить положение друг 
друга). Затем приложите усилие ко 
второй ходовой гайке и приступайте 
к окончательной затяжке первой 
ходовой гайки.

5.	 Установите все внутренние/внешние до-
полнительные приспособления (внутри и 
снаружи).

Примечание:
Если установка оснащена фикси-
рованной вертикальной поверхно-
стью: дополнительно необходимо 
установить углы покрытия в соот-
ветствии с инструкцией по монтажу 
дополнительного оборудования 
0635-999/70.

6.	 Установите фиксирующую пружину для 
схемы: Момент затяжки 4 Н∙м.

7.	 Прицепите поверхность к несущему 
профилю, пристегните ее и закрепите.

8.	 Установите по одному противоударному 
устройству (заземлению) на левом и 
правом концах: Момент затяжки 4 Н∙м.

Внимание:
Противоударные устройства долж-
ны быть расположены за предела-
ми досягаемости любых подвижных 
частей.
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9.	 Наклейте логотип Gilgen:
a)	 Обезжирьте поверхность склеивания на вертикальном покрытии.
b)	 Удалите белую защитную пленку с наклейки (D).
c)	 Расположите шаблон (B) с логотипом (C) в правом нижнем углу покрытия и плотно 

прижмите логотип (C).
d)	 Удалите прозрачную защитную пленку (А).
e)	 Удалите шаблон (B).
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1.4.17	 Прокладка кабелей

Примечание:
Все дополнительное оборудование (элементы управления и безопасности) долж-
но быть предварительно смонтировано.

Внимание:
Все элементы должны быть подключены в блоке / выведены из блока управления 
только после отключения приводного блока от источника питания (несоблюдение 
этого правила может привести к повреждению элементов или блока управления)!

Порядок действий:

1.	 Вставьте кабельные зажимы в нужные 
отверстия несущего профиля.

Внимание:
В пределах зоны действия блоков 
COMBISCAN-PI и SAFESCAN-PI все 
кабели должны быть обязательно 
проложены в канавке для кабеля и 
закреплены держателями кабелей. 
Если кабели расположены слишком 
близко к сенсорам, это может нега-
тивно сказаться на их работе.

2.	 Подключите приводные элементы и дополнительное оборудование: Соедините после-
довательно все элементы (начиная с блока управления) через кабель шины BUS.

Внимание:
Если возможно, не укладывайте сетевой кабель и кабель двигателя параллельно 
друг другу!
Отдельная направляющая снижает воздействие электромагнитных помех (обеспе-
чивает ЭМС).

Кабельная 
канавка

1	 Аварийная аккумуляторная батарея BATPA 35
2	 Двигатель
3	 Энкодер
4	 ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
5	 Соединение интерфейса CAN
6	 Зуммер
7	 Блокировка подвижной тележки CARLOCK

8	 CAN/AUX/датчики
9	 Управление клеммами/элементы безопасности
10	 Управление клеммами/элементы безопасности
11	 Светодиодная индикация
12	 USB
13	 Обучение/Перезагрузка
14	 COM
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Внимание:
В двухразъемных конструкциях кабель (внешнего) модуля COMBISCAN-PI никогда 
не должен прокладываться в центре двери между движущимися тележками нару-
жу (опасность сдавливания).

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
на блоке управления CONTROL

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
исполнение типа Feller

Двигатель 
RED

Двигатель 
RED
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1.4.18	 Финальная проверка

•	 Все ли винты затянуты?
•	 Правильно ли отрегулированы створки раздвижной двери?
•	 Сдвиньте створки раздвижной двери вручную: двигаются ли они без сопротивления или
	 какого-либо необычного шума?
•	 Соблюдение безопасных расстояний в точках защемления и сдвига (см. Оценка рисков 

для автоматической раздвижной двери P 01.02.01 или P 01.02.40)?

Примечание:
Пусконаладочные работы осуществляются в соответствии с Инструкцией по экс-
плуатации 0610-990/22.

•	 Проверьте расстояние между шкивами (B) и углами крепления (C). 
Расстояние должно составлять не менее 3 мм, в противном случае необходимо снять 
одну или две разделительные шайбы (А).
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1.5	 Приложение
В качестве приложения к настоящему руководству добавлены следующие документы:

Геометрический чертеж SL 35-T   4 створки.................................................................B3-0610-004
Геометрический чертеж SL 35-T   2 створки, открытие налево............................. B3-0610-004/01
Геометрический чертеж SL 35-T   2 створки, открытие направо........................... B3-0610-004/02
Геометрический чертеж SL 35-T-Red.   4 створки.........................................................B3-0610-005
Геометрический чертеж SL 35-T-Red.   2 створки слева......................................... B3-0610-005/01
Геометрический чертеж SL 35-T-Red.   2 створки справа....................................... B3-0610-005/02
Геометрический чертеж SL 35-T-DUAL   4 створки........................................................B3-0610-006

Геометрический чертеж SL 45-T   4 створки.................................................................B3-0610-015
Геометрический чертеж SL 45-T   2 створки, открытие налево............................. B3-0610-015/01
Геометрический чертеж SL 45-T   2 створки, открытие направо........................... B3-0610-015/02
Геометрический чертеж SL 45-T-Red.   4 створки.........................................................B3-0610-016
Геометрический чертеж SL 45-T-Red.   2 створки слева......................................... B3-0610-016/01
Геометрический чертеж SL 45-T-Red.   2 створки справа....................................... B3-0610-016/02
Геометрический чертеж SL 45-T-Dual   4 створки.........................................................B3-0610-017

Чертеж покрытия SL 35/45-T   4 створки.......................................................................B2-0610-059
Чертеж покрытия SL 35/45-T   2 створки, открытие налево.................................. B2-0610-059/01
Чертеж покрытия SL 35/45-T   2 створки, открытие направо................................ B2-0610-059/02


