
 

 

 

TORMAX T-1672 и 8.4.21
Перевод оригинала

АВТОМАТИЧЕСКИЙ инструкция по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации
Для автоматических раздвижных дверей с приводом:
привод TORMAX 2101 для раздвижных дверей

Соблюдать инструкции по безопасности в главе 2!
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1 Общая информация
1.1 Целевые группы
• Оператор автоматической раздвижной двери. Оператор — человек, ответственный за
эксплуатацию и техническое обслуживание системы.
• Лица, обученные оператором для выполнения определённых обязанностей, например
обслуживание и техническое обслуживание автоматической раздвижной двери.

1.2 Хранение и передача руководства
• Храните инструкции по эксплуатации вблизи системы автоматической двери.

• Если руководство стало неразборчивым из‑за постоянного использования, повторно
закажите инструкции или скачайте с: www.tormax.com

• При передаче или продаже двери третьему лицу передайте новому владельцу следующие
документы:

– Настоящие инструкции по эксплуатации

– Документация по изменению и ремонту
– Подтверждение регулярных осмотров Книга системных испытаний T-879

1.3 Область применения
Наименование изделия, система двери: автоматическая раздвижная дверь

Наименование привода двери: Привод двери TORMAX 2101 для скользящей двери

Идентификационная табличка: табличка с серийным номером прикреплена к верхней части.
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1.4 Объяснение символов

Предупреждение (слово сигнала)

Источник опасности (обозначает возможную опасную ситуацию)
Возможные последствия несоблюдения
• Меры по предупреждению опасности.

Текст, выделенный серым, ДОЛЖЕН соблюдаться, чтобы обеспечить правильную работу
системы. Несоблюдение этих разделов может повредить оборудование.

Функции, помеченные этим символом, являются заводскими настройками. Однако их
можно перепрограммировать специалистом.

Дополнительные компоненты, которые не присутствуют во всех системах.

1.5 Технические данные
Тип привода: Электромеханический привод раздвижной двери с двигателем постоянного тока

Система управления: Блок управления 2101 Блок управления 2101
MCU42-COU-A MCU42-COU-B

Подключение к сети: 230 / 115 В перем. тока 230 В перем. тока

Номинальное напряжение макс.: 0,95/1,9 А 1,9 А
Номинальная частота: 50–60 Гц
Потребление мощности: 190 Вт
Двигатель: 24 В DC, 2,7 А
Питание датчика: 24 В DC, 0,75 А
Защитный класс привода: IP 20
Рабочая температура: –20 °C до +50 °C
Уровень шума: обычно 55 дБ (А)



    

	

	

	

2 Безопасность

2.1 Обязанности
Для инструктажа оператора: Опытный сотрудник от партнера по продажам TORMAX
Для эксплуатации системы: Оператор или лицо, обученное оператором
Для обслуживания и контроля функций: оператор или лицо, обученное оператором
Для ежегодного тестирования и утверждения: Опытный сотрудник, уполномоченный производителем

Опытные специалисты — это лица, имеющие достаточные знания в области автоматических дверей благодаря
своей профессиональной подготовке и опыту, и которые хорошо знакомы с соответствующими нормами охраны
труда и техники безопасности, руководящими документами и общепринятыми кодексами практики, что позволяет
им оценивать состояние автоматических дверей с точки зрения безопасности их эксплуатации.

Обслуживание электрических цепей должно осуществляться обученным электриком.

2.2 Предназначение использования

Автоматическая раздвижная дверь предназначена исключительно для использования в сухих
помещениях в местах, предназначенных для пешеходного потока. Производитель не несет какой-либо
ответственности за ущерб, причиненный неправильным использованием, несоблюдением требований
по обслуживанию (см. раздел 6) или несанкционированными модификациями системы.

2.3 Предварительные условия эксплуатации системы
Система дверей была спроектирована, установлена и проверена на функциональность и безопасность
квалифицированными специалистами до передачи оператору. Компания, ответственная за установку
системы, обучила оператора эксплуатации и обслуживанию системы, а также опасностям, связанным с
её использованием. Оператор подтвердил это своей подписью в учёте испытаний системы T-879.

Нормы закона, охраны труда и охраны здоровья, а также правила техники безопасности,
применяемые в стране эксплуатации системы, дополняют Инструкцию по эксплуатации.

• Внимательно прочитайте Инструкцию по эксплуатации перед вводом автоматической раздвижной двери в эксплуатацию.

• Используйте систему только при её исправной работе. Эксплуатационные условия, периодичность
осмотров и обслуживания, указанные производителем, должны соблюдаться (раздел 6).

• Средства безопасности (например, датчики, ручной разблокировщик) нельзя удалять или отключать.

• Организуйте устранение любых неисправностей незамедлительно квалифицированным специалистом.

2.4 Опасности и риски
В зависимости от конструкции системы и оборудования существует остаточный риск защемления,
запутывания и столкновения в зоне перемещения дверных створок — хотя и с ограниченной силой.
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Предупреждение Опасность
из-за движущихся частей:
– в зоне всех закрывающихся кромок

– в зазоре для подвешивания двери в облицовке
– когда предметы, например полки для экспонатов, устанавливаются в
непосредственной близости к подвижной части створки двери.
Риск травмы
• Не позволяйте детям играть в непосредственной близости от автоматической двери.

• Дети не должны использовать существующие элементы управления.

Предупреждение
Опасности могут возникнуть из-за преднамеренного повреждения, неправильной установки,
дефектных датчиков или датчиков, которые не настроены должным образом, острые края,
неправильно установленная и неисправная оболочка или отсутствующие крышки.

• Опасность для тела и жизни, риск получения травм

• Ремонт системы должен производиться квалифицированным специалистом

2.5 Проверки
Регулярные проверки и обследования, указанные в разделе 6, must be carried out as instructed by
the manufacturer. Производитель рекомендует заключить договор на обслуживание, чтобы
безопасно эксплуатировать систему и сохранять её ценность как можно дольше.

2.6 Вывод системы из эксплуатации в случае неисправности
Если есть ошибка, автоматическая дверь может быть выведена из эксплуатации только
квалифицированным специалистом, оператором или лицом, которое обучено этому оператором. Это
должно происходить во всех случаях, когда безопасность людей может быть поставлена под угрозу.

• Отключите систему от источника питания.
• Откройте дверь вручную и держите её открытой, если она установлена в аварийном выходе.
См. раздел 5 для устранения неисправностей.
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2.7 утилизация
Эта система должна быть правильно разобрана в конце срока службы. Утилизация должна соответствовать
национальным правилам. Рекомендуем обратиться к квалифицированной компании по утилизации.

Предупреждение
Агрессивные кислоты

Риск травмы при разборке аккумуляторного модуля.

• Правильно утилизируйте батареи.

Предупреждение
Осколочное стекло

Риск травмы при разборке створок двери.
• Будьте осторожны при транспортировке створок двери.
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3 Описание продукта

3.1 Обзор системы
8а

1 5а, 7а 2а 4d 4б 7б 6а

7д
2а

4а, б 8б 2б
5б 7ц3с 3а 3а 3с 6б

3d 3d 4c

3б NK HK NK 3б T1672_1e

внутри снаружи

1 привод облицовка
моторный блок
Система управления MC42 с мониторингом, ограничением мощности и постоянной диагностикой

постоянная диагностика
Система направляющих с шумопоглощающим рельсом-направляющим

2 аксессуара привода оооБлокировка с
а) внутренняя ручная активация в облицовке на стене
б) внешняя ручная активация

3 Створки дверей а) Движущиеся створки с основным краем запирания (HK) и второстепенным краем запирания

край (NK)
б) Движущиеся створки с направляющей по полу
в) Боковая часть
г) Защитные створки как защита для второстепенного края запирания

4 Элементы управления а) Пользовательский интерфейс с 6 позиций и индикацией ошибок.
б) Переключатель режимов эксплуатации с 3 позициями.

в) Замок для пользовательского интерфейса

г) Пульт дистанционного управления режимами эксплуатацииом оо

5 Внутренние активаторы а) С автоматической активацией б) С ручной активацией
Radar с/без распознавания направления Кнопка push
ИК-детектор движения Безконтактная кнопка

6 внешних активаторов a) С автоматическим включением b) С ручным включением
Radar с/без распознавания направления Выключатель-ключ
ИК-детектор движения Считыватель карт

Пульт дистанционного
управления

7 Датчики безопасности a) Датчик присутствия: защита главного концевого конца
b) Внешний датчик Presence: защита главного концевого конца
c) Световые защитные лучи

8 Аварийные системы a) Выключатель питания /
предохранительb) Включение/выключение аварийного режима

В зависимости от оборудования системы

8 Инструкции по эксплуатации TORMAX 2101 T-1672 e
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3.2 Функции системы

Ответственность за эксплуатацию лежит на системном операторе: автоматическая раздвижная дверь должна
свободно использоваться в любое время, и особенно доступ к двери не должен быть заблокирован.

Управление автоматической дверью с датчиками
При автоматической работе (режим AUTO) дверь автоматически открывается с обеих сторон
датчиками, когда человек подходит.
Ключевой переключатель или считыватель карты обычно обеспечивает доступ извне, когда дверь находится в рабочем состоянии
режиме EXIT или OFF. Дверь разблокируется, открывается и снова закрывается, как только
дополнительные сенсоры больше не активируются после выдержки в 5 секунд.
Датчики открытия двери и поддерживаемого открытия расположены и настроены так, чтобы
дверь открывалась быстро и оставалась открытой пока человек находится в рабочем диапазоне.
Затем дверь может закрыться, но только после времени присутствия примерно > 1 минута.

Уменьшенная скорость закрытия, установленная монтажником и скорректированная в соответствии с весом
двери, в сочетании с силой < 150 Н предотвращают слишком сильное воздействие движущихся створок на
человека. Препятствие также обнаруживается системой управления и дверь автоматически разворачивается.

Контроль движения
Прохождение через дверь может быть разрешено в одном направлении по желанию (режим
работы EXIT) или полностью заблокировано (режим OFF).
Чтобы защититься от влияний окружения (ветер/холод/жара), дверь может работать в режиме
AUTORED с ограниченной шириной открытия, которая не менее чем ширина требуемого пути к
эвакуации.

Автоматический мониторинг системы
Система управления контролирует датчики безопасности циклом активных тестов. Система также выполняет
непрерывные внутренние тесты. При выходе из строя компонента, связанного с безопасностью, система автоматически
переключается в безопасное состояние. Одновременно на интерфейсе пользователя отображается номер
неисправности. Более подробную информацию можно найти в разделе 5 «Процедура в случае неисправностей».

Электромеханическая замок-
Систему можно заблокировать в рабочем режиме OFF с помощью elektromekанicheskogo замка

В случае отключения питания замки также могут быть напрямую активированы при помощи дополнительного ручного устройства.

Инструкции по эксплуатации TORMAX 2101 T-1672 e 9
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Операция в случае отключения питания
В зависимости от установленного оборудования возможны следующие функции:

С модулем батареи 6 В
– В рабочем режиме AUTO: дверь открывается немедленно и остается открытой.

– В рабочем режиме OFF: дверь остается закрытой, если она была заперта механически в
момент выключения питания. В противном случае дверь открывается и остается открытой.

– При восстановлении питания дверь снова закрывается и функционирует в соответствии с установленным режимом.

С аккумуляторным блоком
– Продолжение работы системы с помощью аккумуляторного блока на определённое время с дверью(ями)

открытие перед отключением батареи. Дверь остается заблокированной в режиме OFF.

– Разблокировка и открытие двери снаружи с помощью переключателя ключа и аккумуляторного блока

– При восстановлении питания дверь снова закрывается и работает в соответствии с установленным режимом.

Без модуля батареи 6 В / Аккумуляторный блок

– В рабочем режиме AUTO или OPEN: дверь стоит на месте и затем может свободно перемещаться.

– В рабочем режиме OFF: дверь остается запертой, если установлен замок. В противном
случае створки дверей свободно перемещаются.

– При восстановлении питания дверь снова закрывается и функционирует в соответствии с установленным режимом.

3.3 Режимы работы

Режим OFF

Внутренние и внешние датчики не учитываются. Дверь удерживается в закрытом положении опорами
мотором и/или электромеханическим замком Доступ возможен только с помощью ключа
выключателя
переключателя.

Дверь может использоваться еще 10 секунд после выбора режима OFF изнутри до конца.

Режим AUTO

Режим AUTO обычно используется днем. Дверь автоматически открывается на всю
ширину открывания в обе стороны с помощью внутренних и внешних датчиков.

Режим AUTORED

Режим AUTORED (Automatic Reduced) обычно используется днем. Дверь автоматически
открывается (обычно с уменьшенной шириной открытия) в обе стороны с помощью внутренних и
внешних датчиков.

При необходимости ширина открытия и время фиксации открытого состояния можно отрегулировать устанавливающим.

Режим EXIT

Режим EXIT обычно используется за период перед закрытием магазина или офиса. Дверь
будет открываться автоматически только при активации внутренним датчиком.
Когда дверь открывается, внешний датчик также контролируется по причинам безопасности.

10 Инструкция по эксплуатации TORMAX 2101 T-1672 e
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Ширина открытия определяется ранее выбранным режимом работы AUTO или AUTORED.
Дверь может автоматически блокироваться с помощью удерживающего магнита

Режим работы ОТКРЫТО

Дверь открывается и остаётся открытой. Ширина открытия определяется ранее выбранным
режимом AUTO или AUTORED

Ручной режим эксплуатации

Дверные створки можно свободно перемещать. Этот режим эксплуатации можно использовать
для очистки створок двери и напольного направляющего пути или временного отключения двери.
Система сбрасывается после выхода из этого режима.

Инструкции по эксплуатации TORMAX 2101 T-1672 e 11
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4 Операция
Автоматическая раздвижная дверь может эксплуатироваться только квалифицированным
лицом, оператором или лицом, обученным оператором.

4.1 Ввод в эксплуатацию
Перед включением сетевого питания:
• Разблокируйте дополнительный механический замок двери, например напольный замок.

• Убедитесь, что зона перемещения створок двери свободна от предметов, например стойки под зонты или транспортные средства.

• Убедитесь, что напольный направляющий (особенно если он непрерывен) чист и не
заблокирован чем-либо (например гравием или снегом).

• Включите сетевое питание и выберите режим работы AUTO, например.

• Подождите, пока дверь не закроется.
Первое движение после включения питания впервые медленное. Система управления
измеряет путь дверной створки и определяет конечную позицию.
Дверь готова к эксплуатации.

4.2 Эксплуатация через пользовательский интерфейс TORMAX
Пользовательский интерфейс TORMAX Замокдля интерфейса пользователя

Режим работы СИМВОЛы/СВЕТОДИОДЫ

ВЫКЛ 1
Клавиша выбораAUTO

AUTORED TORMAX1 0
АВТОМАТИЧЕСКИ2

ВЫХОД 3
4

ОТКРЫТЬ 1
www.tormax.comT1427_4 www.tormax.comT1165_1e

Выбор режимов работы
• Разблокировать замок для интерфейса пользователя.

• Коротко нажмите клавишу выбора. Соответствующий символ режима работы загорается.

Переключение на ручной режим
• Нажмите и удерживайте клавишу выбора 5 секунд.

Ручной режим отображается миганием всех пяти светодиодов.

• Коротко нажмите клавишу выбора, чтобы выйти из ручного режима.

Индикация неисправности

например, мигает светодиод 4. См. раздел 5 о порядке действий при неисправностях и о
сбросе системы. См. главу 7 для определения неисправности.

12 Инструкции по эксплуатации TORMAX 2101 T-1672 e
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4.3 Работа с переключателем режимов работы
Выбор режимов работы
Режим работы может быть установлен напрямую.

ВЫКЛ

АВТ

ОТКРЫТЬ

4.4 Работа при отсутствии питания
Ручная блокировка
• Нажмите на ручку управления внутрь.

• Закройте дверь вручную до защелкивания.`

Ручной разлокировка
• Выведите ручку управления наружу.

• Откройте дверь вручную.
T1166_13

Открытие двери с блоком батарей Использование ключевого выключателя

• Переключите ключевой выключатель в положение «включено» и удерживайте не менее 5
секунд, затем верните ключ в исходное положение.

Ключевой выключатель не должен постоянно находиться в положении «включено».

Батарея активируется с помощью функции wake up.
Дверь разблокирована, открывается, медленно закрывается и снова запирается.
Батарея остается включенной в режимах AUTO, AUTORED, EXIT и OPEN до тех пор, пока
заряд батареи слишком низок. Дверь открывается перед выключением.
Батарея выключается в OFF сразу после того, как дверь закрывается как минимум
на 10 секунд (и запирается, если уместно).

Указания по эксплуатации TORMAX 2101 T-1672 e 13
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5 Процедура при неисправности
Неисправности проявляются через необычное поведение двери и/или обозначаются мигающими
светодиодами (LED). Индикатор может быть одиночным мигающим LED или отображаться режим
«Manual operation», если система была автоматически отключена управляющим блоком или сработало
аварийное открытие. В этом случае номер неисправности указывается одиночным неработающим LED.

5.1 Индикация неисправности

См. таблицу в разделе 7.1 для резюме сигналов неисправности и возможных способов устранения.

Пример: Отображение неисправности номер 3

Все, кроме LED 3, являются
или мигание Дверь

система работает в
РУЧНОМ РЕЖИМИ из-за
неисправности номер 3

LED 3 мигает

LED LED

Пример: Отображение неисправности номер 5 Все, кроме LED 5, являются
мигают Дверь
система находится в
РУЧНОМ РЕЖИМЕ из-за
неисправности номер 5

LED

Перезагрузка системы двери после неисправности (программный сброс)

Сброс после неисправности через интерфейс пользователя TORMAX

Редкие неисправности можно исправить перезапуском системы.

• Нажмите кнопку выбора и удерживайте 5 секунд.
Дверь находится в РУЧНОМ РЕЖИМЕ

• Коротко нажмите кнопку выбора.
Программное обеспечение сброшено.

Сброс после неисправности номер 5

• Коротко нажмите клавишу выбора

• Сменить режим работы Программное обеспечение сброшено;
ручной режим сброшен; дверь
открывается и закрывается медленно.

• Быстро включите и выключите
ключевой выключатель

Сброс неисправности путем отключения питания
• Если у системы нет аккумуляторного блока, отключите питание на ~10 секунд.

Если это не сбросит неисправность или она повторится спустя короткое время, вам необходимо организовать устранение
неисправности квалифицированным специалистом от вашего дилера TORMAX. В этом случае запишите номер неисправности и
сообщите дилеру. Смотрите последнюю страницу или сервисный ярлык на системе для адреса дилера.

14 Инструкции по эксплуатации TORMAX 2101 T-1672 e
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5.1 Система с переключателем режима работы
Сошибки проявляются через необычное поведение двери или через аварийную остановку.
После этого дверные створки можно перемещать только вручную.

Перезагрузка дверной системы после неисправности с застывшим состоянием
• Сменить режим работы.

• Быстро включить и выключить замок-выключатель.

Перезагрузка дверной системы после необычного поведения
• Если в системе нет аккумуляторного блока, отключите питание на примерно 10 секунд.

• Если в системе есть аккумуляторный блок, отключите питание и дождитесь аварийного
открытия.

Выполняется программный сброс.
РУЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ сброшена, дверь открывается и закрывается медленно.

Если это не устраняет неисправность или она повторится через короткое время, необходимо
обратиться к квалифицированному специалисту вашего дилера TORMAX. Смотрите последнюю
страницу или наклейку сервиса на системе для адреса дилера.

Инструкция по эксплуатации TORMAX 2101 T-1672 e 15
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6 Обслуживание
Система была протестирована и одобрена экспертом до первой компоновки. Производитель
рекомендует заключить сервисный контракт, чтобы сохранить стоимость вашей системы как можно
дольше, а также чтобы обеспечить надежную и безопасную работу системы длительное время.

Следует использовать только оригинальные запчасти TORMAX. Производитель не принимает
ответственности, если вы не соблюдаете это требование. Оригинальные запчасти и оригинальные
аксессуары гарантируют безопасность использования в соответствии с нормой EN 16005.

Необходимо провести следующие работы по техническому обслуживанию:

6.1 Очистка

Предупреждение
Закрывающиеся двери могут прижать — опасность!

Застрявшие конечности могут привести к серьёзной травме.

• Система должна очищаться только в режимах работы OFF, OPEN или Ручной режим.
• Протрите корпусные детали, интерфейс пользователя и дверные
полотна влажной тканью и бытовым чистящим средством.

6.2 Функциональные проверки

Оператор должен проверять функции и устройства безопасности автоматических раздвижных дверей не
реже чем раз в 3 месяца. Это позволит выявлять неисправности или опасные изменения в системе на
раннем этапе. См. раздел 7.2 «Контрольный список функциональных проверок» для пунктов проверки.

Необходимо организовать незамедлительное устранение любых дефектов, обнаруженных во время
очередных проверок, дилером TORMAX (см. последнюю страницу этого руководства для адреса).

Предупреждение
Возможны сбои переключения в автоматических раздвижных дверях.

Возможные опасности — травмы, вызванные ударом или защемлением.

6.3 Обслуживание и тестирование
Обслуживание и тестирование должны выполняться только обученным специалистом в
соответствии с инструкциями производителя.

Интервал обслуживания

Интервал обслуживания зависит от частоты использования, но система должна
обслуживаться как минимум раз в год.

Объем работ по обслуживанию
Содержание работ по обслуживанию указано производителем в контрольном списке.

Книга тестирования системы
Результаты испытаний заносятся после теста в книгу тестирования системы. Оператор
должен хранить её в надёжном месте.

16 Инструкция по эксплуатации TORMAX 2101 T-1672 e



    

 

 
 

 

➞

 

7 Приложение
7.1 Таблица неисправностей

СИМ/LEDГруппа поведения неисправностей Причина Поиск неисправностей

1 Замок • Дверь не запирается. • Задвижка запирания заедающая или • Перемещайте задвижку вручную-

дефектная. со временем. Свободное ручное раз-• Дверь не отпирается
зацепление поворотом-и остается закрытой.
вращение кнопки против часовой
стрелки дляоколо 90 °.

• Если нет успеха или неисправность

возникает постоянно, звоните
в службу TORMAX.

2 Интерфейс RS232• Режим работы может- • Подключение от • Вызовите службу TORMAX-
к пользовательскому
интерфейсу

нельзя изменить. модуль управления к пользователю интерфейс.
интерфейс прерван• Нет дисплея на пользовательском

интерфейсе.

3 Защитная функция • Дверь остается открытой • Датчик безопасности • Удалите предметы из
проема двери. был активен более
1 минуты. • После 1 минуты или если • Если не удалось устранить,

тест безопасности отрицательный. или неисправность повторяется,

обратитесь в сервис TORMAX.

4 Активаторы • Дверь остается открытой. • Активатор внутри/снаружи • Сбросьте ключ-переключатель.

или ключ-переключатель • Если не удалось устранить,
был активен более или неисправность повторяется,
5 минут. обратитесь в сервис TORMAX.

5 Система • Дверь останавливается и• Внутренняя ошибка системы. • Измените режим работы
может свободно перемещаться. (= СБРОС).

• Активируйте ключ-переключатель

кратковременно.
• Если не удалось устранить,

или неисправность повторяется,

обратитесь в сервис TORMAX.

Все Нет
неисправности

• Дверь останавливается и уходит • Режим эксплуатации • Изменение текущего режима
эксплуатации

может перемещаться свободно. РУКОВОДСТВО режим
Эксплуатация

Noth- • Нет реакции от • Прерывание питания сети • Включить питание сети
инг-dis- дверь и оставляет может перерыв. главная плавина
поставлен(а) могут перемещаться свободно. • Аварийное питание • Подождать 15 минут до

отключения питания. привод остыл
• Привод перегрет. вниз.

• Если нет успеха, позвоните

в службу TORMAX.

Инструкция по эксплуатации TORMAX 2101 T-1672 e 17
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7.2 Чек-лист по функциональным проверкам

Пункт для проверки Процедура Результат

Сенсоры активации
• Пройдите через дверь прямо Дверь открывается вовремя и с

достаточной скоростью, чтобы
passage through the door не
мешал прохождению.

с фронта и с раз-
дличных направлении на обычной
скорости, начав с обеих сторон от

мин. 1 м внутри и снаружи. Активация
мин. 1 м от основного закрывающего

края.

Сенсоры безопасности (могут сочетаться с сенсорами активации)

• Пройдите через дверь прямо
спереди и с разных направлений
на медленной скорости, как у
немощного, начинайте как внутри,
так и снаружи. Активация мин. 1 м
от основного закрывающего края.

Дверь открывается и остается
открытой до полного прохода
через дверь.

мин. 1 м

Двигающиеся створки, боковые части, фиксированные створки

• Проверьте заполнение стеклянной
двери, кромки дверей и резиновые
профили на предмет повреждений.

Заполнения двери не имеют острых
кромок и раздробленного стекла.

Боковые части и уплотнения двери
на месте и без повреждений.

Система направляющих и направляющие двери

• Проверьте шумы, издаваемые
во время движения двери.

Не должно быть необычных и
заметных шумов движения в
приводе, системе направляющих
или напольных направляющих.

Обшивка
• Проверьте, правильно ли
обшивка вставлена на место и
закреплена.

Обшивка плотно вставлена на
место.

iMotion 2301 / 2401 iMotion 2202

Элементы управления

• Проверьте функционирование и
маркировку элементов управления.

Элементы управления работают
корректно; маркировка видна и
разборчива.

O

Область системы
• Проверьте доступ к двери
и зоны движения створок.

Доступ к двери свободен от предметов
и вещей, которые могут привести к
спотыканию пользователя. В радиусе
50 см от зоны движения отсутствуют
предметы, такие как полки,
контейнеры для растений и подставки
для зонтов.

T

X
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EC Декларация соответствия

Производитель (установочная компания) полной дверной системы заявляет

Адрес производителя:

что продукт (дверная система)

Типовой обозначение:

Серийный номер:

соответствует директиве 2006/42/EC (Директива по машиностроению)

соответствует требованиям руководящих принципов:

- 2014/35/EU (низкое напряжение)

- 2014/30/EU (электромагнитная совместимость)

и применялись следующие гармонизированные стандарты:

- EN 16005

Основной документ:

- Декларация об встроении от TORMAX | LANDERT Group AG

- Оценка риска для автоматических распашных дверей | T-1178

Лицо, ответственное за документы

Имя/адрес:

Место, дата:

Подписавшее лицо

(уполномоченное лицо CE):

Подпись:

Инструкции по эксплуатации TORMAX 2101 T-1672 e 19
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TORMAX
страсть приводить двери в движение

АВТОМАТИЧЕСКИ

Системы приводов для распашных дверей TORMAX

Системы приводов для раздвижных дверей TORMAX

Системы приводов для складных дверей TORMAX

Системы приводов для вращающихся дверей TORMAX

Производитель Установка компании (установка, ремонт, обслуживание)

TORMAX Unterweg 14 CH-8180
Bülach-Zürich

Телефон +41 58 500 5000 Факс
+41 58 500 5099 www.tormax.com
info@tormax.com

TORMAX является подразделением и зарегистрированной торговой маркой LANDERT Group AG 50
02
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