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� . ƱǄǜие указания по Ǆезопасности и определения

�.� ƶказания
ƶчитǞваǌте националǟнǞе ǔтандаǓтǞ и ноǓǏǞ длǢ автоǏатичеǔкиǘ ǓаздвиǉнǞǘ двеǓеǌ� 
ưа ǒǓозǓачнǞе ǠлеǏентǞ нанеǔите наклеǌки �',1 ���������

ƶчитǞваǌте вǔе ǖказаниǢ ǒо безоǒаǔноǔти и ǒǓедǖǒǓеǉдениǡ�

ОСƵОƳОƩưО� Оǒаǔноǔтǟ тǓавǏǞ� ǀтот знак ǖказǞвает на оǒаǔноǔтǟ� котоǓаǢ Ǐоǉет 
ǒǓедǔтавлǢтǟ ǔобоǌ ǖгǓозǖ длǢ лǡдеǌ�

ƥưƫƯƣưƫƨ� ǀтот знак ǖказǞвает на деǌǔтвие� котоǓое Ǐоǉет ǒǓедǔтавлǢтǟ ǔобоǌ 
обǜǖǡ оǒаǔноǔтǟ или нанеǔти ǏатеǓиалǟнǞǌ ǖǜеǓб двеǓи или ее ǠлеǏентаǏ 
ǖǒǓавлениǢ�

ОСƵОƳОƩưО� ƲǓǢǏаǢ или неǒǓǢǏаǢ оǒаǔноǔтǟ длǢ ǉизни и здоǓовǟǢ от ǒоǓаǉениǢ 
ǠлектǓичеǔкиǏ токоǏ� СǒециалǟнǞе ǓаботǞ толǟко длǢ ǔǒециалиǔтов�ǠлектǓиков�

ƶƭƣЗƣưƫƨ� ǀтот знак обозначает ваǉнǞе ǖказаниǢ�

Ʋобǖǉдает ƥаǔ к деǌǔтвиǡ�

К использованию согласно предписанию относится соблюдение условий Ǡксплуатации и 
техобслуживания, определенных производителем.

Работы по техобслуживанию и ремонту могут выполняться только специалистами, имеющими 
авторизацию GU Automatic. 

Изменения в системе, выполненные без согласия *8 $XWRPDWLF, исключают ответственность 
производителя за возникшие в результате Ǡтого повреждения� 

Раздвижная дверь после квалифицированного монтажа подходит исключительно для 
автоматического открывания и закрывания створок� Ʈюбое другое использование недопустимо 
и исключает ответственность производителя�

О строительных изменениях возле двери (  пол,  ветровые нагрузки и т�д�) , которые оказывают 
влияние на ее функционирование, следует проинформировать GU Automatic.

�.�   Знаǚение символов

Ƨанные предупредительные указания отмечаются специальными знаками:
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�. ƶказания по ǠлектроǄезопасности

ƨǔли оǒǓеделǢетǔǢ ǒовǓеǉдение кабелǢ ǔетевого ǒитаниǢ� то ǔетевоǌ ǛтекеǓнǞǌ ǓазǝеǏ 
долǉен бǞтǟ незаǏедлителǟно ǖдален из Ǜтеǒǔелǟноǌ Ǔозетки или главнǞǌ ǔиловоǌ 
вǞклǡчателǟ долǉен бǞтǟ ǒоǔтавлен в ǒолоǉение ВЫКЛ (AUS) � O �вǞклǡчен�� 
ƭабелǟ ǔетевого ǒитаниǢ долǉен бǞтǟ заǏенен ǔǒециалиǔтоǏ�ǠлектǓикоǏ�

ƲǓедǖǒǓеǉдение� ǔвинцовǞǌ аккǖǏǖлǢтоǓ
В качестве опции унифицироанный блок упрвления оснащен свинцовым 
аккумулятором. X�Следите за теǏ� чтобǞ аккǖǏǖлǢтоǓ не закоǓотило�

ƶказаниǢ ǒо Ǐонтаǉǖ

Z� Ƨля жил многожильного кабеля должна использоваться изоляция контактов.
Z�Заизолируйте неиспользованные жилы.
Z�Обезопасьте незакрепленные жилы или провода.
Z�Следует использовать указанные в планах типы проводов�

�.�  ǀлектǓоǏонтаǉ 

Оǒаǔноǔтǟ длǢ ǉизни вǔледǔтвие ǖдаǓа токоǏ

� ǀлектромонтаж должен проводиться специалистом-Ǡлектриком�
- ǀлектромонтаж (23� В / �� Гц) производится по месту�
- Ƨля подключения нужна штепсельная розетка с защитным контактом� 
- ƨсли такой розетки нет, на обǝекте должен быть предусмотрен главный 
распределительный щиток�

- На время проведения работ должно быть обеспечено отсутствие напряжения� 
- Соединение проводов должно быть защищено от ошибочного включения 
напряжения и должно быть гарантировано отсутствие напряжения� 
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�. ƹветовые условные оǄознаǚения

�.� Ƨополнительные оǄознаǚения
В дополнение к сокращениям по DIN IEC 757 в схемах соединений также используются 
следующие сокращения названий цветов.

СокǓаǜение Обозначение цвета по-русски         Обозначение цвета по-английски

� %. � черный BLACK

� %1 � коричневый BROWN

� 5' � красный RED

� 2* � оранжевый ORANGE

� <( � желтый YELLOW

� *1 � зеленый GREEN

� %8 � синий BLUE

� 97 � фиолетовый VIOLET

� *< � серый GREY

� :+ � белый WHITE

� 3. � розовый PINK

� 74 � бирюзовый TURQUOISE

� *1�<( � зелено-желтый GREEN-YELLOW

� 65 � серебристый SILVER

СокǓаǜение Обозначение цвета по-русски        Обозначение цвета по-английски

� %* � бежевый BEIGE

� 753 � прозрачный TRANSPARENT

� 5'�:+ � красно-белый RED-WHITE

� %8�:+ � сине-белый BLUE-WHITE

� <(�:+ � желто-белый YELLOW-WHITE

� 5'�%8 � красно-синий RED-BLUE

� *<�3. � серо-розовый GREY-PINK

�.�  ƱǄознаǚения по ',1 ,(& ���

В монтажных схемах некоторые жилы обозначаются сокращениями названий цветов, 
например, (BK) или (RD). 
ǀти сокращения определены в норме ',1 ,(& ��� �
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�. Ƶехниǚеские данные

ƨсли после первого ввода в Ǡксплуатацию дверь будет отключена от сети Ǡлектроснабжения 
более 2� дней, то она должна быть выведена из Ǡксплуатации авторизованными 
специалистами и после возвращения Ǡлектроснабжения также авторизованными 
специалистами снова введена в Ǡксплуатацию. При несоблюдении Ǡтого условия могут 
разрушиться отдельные Ǡлементы привода�

�.� ƱǄǜее

Ʋодǘодит длǢ автоǏатичеǔкиǘ ǓаздвиǉнǞǘ двеǓеǌ ǔледǖǡǜиǘ тиǒов�

�� CM

�� CMR

�� HM

�� EM

�� EMT

�� GRS ES90/100 

�.� ǀлектриǚеские данные

Ʋодклǡчение к ǔети долǉно бǞтǟ ƤƨЗ ночного отклǡчениǢ�

Ʋодклǡчение к ǔети долǉно бǞтǟ ǒоǔтоǢннǞǏ�
ƨсли после монтажа двери не обеспечена непрерывная подача тока,  мощности аккумулятора 
при более позднем вводе в Ǡксплуатацию может быть недостаточно!

ƲоǔтоǢннаǢ ǒодача тока долǉна бǞтǟ обеǔǒечена ǏиниǏǖǏ за � чаǔов до ввода в 
Ǡкǔǒлǖатациǡ�

Напряжение сети 100–240 В AC ƶправляющее напряжение 24 В DC

ƺастота 50–60 гц
Предохранитель 
управления 3 A T

Потребление тока 2,2–1,1 A Напряжение питания 
для внешних приборов

24 В DC

Общее потребление тока 
для внешних приборов

1,5 A

Сухие помещения Степень защиты IP 23

�.� Ʋараметризация

Параметризация унифицированной системы управления происходит на выбор через: ��
� Ƨисплей - программный переключатель DPS
- Программное обеспечение компьютера

�.� Ʋостоянное подклюǚение  к сети
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5. ƱǄзор платы управления

ƲоǢǔнение

ưазвание

;�

ƫǔǒолǟзование 

Ʋереклǡǚатель выǄора Ǘункциǌ (F:6)

VX ):6-C20 (общий контакт)

80 AUS (NO) ВЫКЛ (нормально разомкнутый

81 AUSGANG (NO) выход �нормально разомкнутый�

82 AUTOMATIK (NO) автоматика �нормально разом-й�

83 OFFEN (NO) открыто �нормально разомкнутый�

;�

ƫмпульсныǌ датǚик снаружи

V4 +24V DC

V4 +24V DC

5 Impuls (NO) ипульс �нормально разомкнутый�

G4 GND

;�

ƫмпульсныǌ датǚик внутри

V4 +24V DC

V4 +24V DC

4 Impuls (NO) импульс �нормально разомкнутый�

G4 GND

;�

ƥыход *21*

48 +24V DC

67 GONG (переключаюǜиǌ GND)

;�

Ƥезопасность основноǌ зоны закрывания створок

V4 +24V DC

G4 GND

15 TEST (+)

14 Sicherheit 1 ƤеǊопасность �

16 Sicherheit 2 ƤеǊопасность �

;�

Ʋереклǡǚатель с клǡǚом

V8 +12V DC Akku

1 Schlüsseltaster (NO) Ʋереключатель с ключом �норм.р.�

;�

Функция зима

V4 +24V DC

85 Winter-Funktion (NO) ƷункǙия Ǌима �норм.раз-й�

;�

ƭнопка авариǌноǌ остановки 127 +$/7 с контролем сопротивления

10 NOT HALT (COM)

11 NOT HALT (NC) (нормально замкнутый

;�

ƥыход

47 +24V DC

57 Ausgang ƥыход (переключаюǜиǌ GND)
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DPS

BAT

MOT -VCC+

+ -
8AT

3AT

S1

F1
F2

L1L3
L2L4

ƲоǢǔнение

ưазвание

;��

ƫǔǒолǟзование

Ƥезопасность Ǆоковоǌ зоны закрывания створок

V4 +24V DC

G4 GND

19 TEST (+)

18 Sicherheit ƤеǊопасность

;��

Ƨисплеǌ�проǆраммныǌ переклǡǚатель ('36)/ интерǗеǌс 56���

V4 +24V DC

TX Daten senden Ʊтправить данные

RX Daten empfangen Ʋолучить данные

G4 GND

;�� Ƶерминал (56���)

;�� 86%

;��

Запирание

30 Spule V+ / GND ƭатуǛка 9� / *1'  

31 Spule GND / V+ ƭатуǛка *1' / 9�  

32 Abfrage (COM / +12V DC) ƪапрос

33 Abfrage (NO) ƪапрос �нормально разомкнутый�

;��

;��

Заземление 
(3()

 ƭодер /ƫнкрементныǌ датǚик

;��

Ưотор

1 Motor V+ / GND

2 Motor GND / V+

;��

ƣккумулятор � [ ��9

1 GND

2 +12V DC

;��

ưапряжение питания

1 +24V DC

2 GND

F� �$7 Слаботочныǌ предохранитель 5x20: аккумулятор

F� �$7 Слаботочныǌ предохранитель 5x20: Ǡлектронныǌ уǊел

/� ƫндикация статуса и оǛиǄок /(' зеленыǌ

/�

/�

/�

ƫндикация статуса и оǛиǄок /(' красныǌ 

ƫндикация статуса и оǛиǄок /(' красныǌ 

ƫндикация статуса и оǛиǄок /(' красныǌ

6� ƯультиǗункциональная кнопка
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�. Ʋодклǡǚение к сети

�.� Ƥлок питания

�. ƥнутренняя Ǡлектропроводка

�.�   ƴ приводом от одноǆо мотора и кодируǡǜим устроǌством

�.� Ʋодсоединение заземления (3()

Ƥлок питания
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�.�   ƣккумулятор / � � вольт

�.�  ƴ приводом от двух моторов и кодируǡǜим устроǌством 

Ʋодǘодит длǢ ǔледǖǡǜиǘ тиǒов�

��CMR

��HM
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Унифицированный блок управления 201 3 
Ƴаздвижная дверь

ǀлектǓотеǘничеǔкаǢ докǖǏентациǢ

'

�.�.�   ƣвтоматиǚеский мноǆотоǚеǚный замок ($09)

�.�    Запирание

�.�.�   Ʋростой замок

Замок
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FWS

FWS

FWS-COM

FWS-COM

FWS-COM

FWS-COM

�. ǀлементы управления

�.� Ʋереклǡǚатель выǄора Ǘуцнкциǌ (F:6)

AUS
AUSGANG
AUTOMATIK
OFFEN

AUS
AUSGANG
AUTOMATIK
OFFEN

AUS
AUSGANG

AUTOMATIK
OFFEN

AUS
AUSGANG

AUTOMATIK
OFFEN

1
PRG1
AUS X

PRG2
AUSGANG X

PRG3
AUTOMATIK X

PRG4
OFFEN X

2 3 4 5

NOT AUF (Аварийная кнопка)

�.� Ʋереклǡǚатель выǄора Ǘункциǌ (F:6) с 127 $8F (Аварийной кнопкой)

1
PRG1
AUS X

PRG2
AUSGANG X

PRG3
AUTOMATIK X

PRG4
OFFEN X

2 3 4 5
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PO3

FWS-COM

FWS-COM

FWS-COM

FWS-COM

Унифицированный блок управления 201 3 
Ƴаздвижная дверь

ǀлектǓотеǘничеǔкаǢ докǖǏентациǢ

'

�.� Ʋроǆраммныǌ переклǡǚатель (3ƱЗ)

NOT AUF (Аварийная кнопка)

2
PRG1
OFFEN X

PRG2
AUS
PRG3
AUTOMATIK X

1 3

AUS

AUTOMATIK
OFFEN

OFFEN

AUTOMATIK

OFFEN

AUTOMATIK

AUS

AUTOMATIK
OFFEN

AUS

�.� Ʋроǆраммныǌ переклǡǚатель (32З) с 127 $8F (Аварийной кнопкой)

2
PRG1
OFFEN X

PRG2
AUS
PRG3
AUTOMATIK X

1 3
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+24V DC

+24V DC
+24V DC

+24V DC

NO
NO

SWA

�.� Ʋереклǡǚатель лето/зима/$So (аптечный режим)(6:$)

�.� Ʋереклǡǚатель зима

ƷǖнкциǢ $327+(.( �аǒтечный режим� в ǖниǗициǓованноǌ ǔиǔтеǏе ǖǒǓавлениǢ недоǔтǖǒна�

�.� Ʋереклǡǚатель с клǡǚом

1
PRG1
WINTER X

PRG2
SOMMER
PRG3
APOTHEKE X

2 3

WINTER

WINTER

Ʋереклǡǚатель зима

Ʋереклǡǚатель с клǡǚом

WINTER
WINTER

AKKU

AKKU
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PO6

COM
NC

NC
COM

+24V DC

+24V DC

FWS-COM

FWS-COM

Унифицированный блок управления 201 3 
Ƴаздвижная дверь

ǀлектǓотеǘничеǔкаǢ докǖǏентациǢ

'

�.� ƭнопка авариǌноǌ остановки 127 +$/7 с контролем сопротивления

�.� Ʋереклǡǚатель выǄора Ǘункциǌ (32�)

Аварийная остановка NOT HALT

Сопротивление 2K2 ом

AUS
AUSGANG

AUTOMATIK
OFFEN

WINTER WINTER

OFFEN
AUTOMATIK
AUSGANG

AUS

1 6
PRG1
AUS X

PRG2
AUSGANG X

PRG3
AUTOMATIK X

PRG4
OFFEN X

PRG5
AUSGANG WINTER X X

PRG6
AUTOMATIK WINTER X X

2 3 4 5 7
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DPS

+24V DC +24V DC
TX
RX

GND

GND
TX

RX

ST1

ST2

ST1

ST2

FWS-COM

FWS-COM

�.� � Ƨисплеǌ � проǆраммныǌ переклǡǚатель ('36)

Если переключатель NOT AUF не используется, клеммы VX и 82 должны быть соединены 
перемычкой.

ƲеǓеǏǞчка 9���� на ǔоединителǟноǌ клеǏǏе ;� нǖǉна в ǔлǖчае� еǔли диǔǒлеǌ�ǒǓогǓаǏ�
ǏнǞǌ ǒеǓеклǡчателǟ �'36� иǔǒолǟзǖетǔǢ вǏеǔто ǒеǓеклǡчателǢ вǞбоǓа Ǘǖнкциǌ �):6��

ƨǔли не иǔǒолǟзǖетǔǢ ǒеǓеклǡчателǟ ǔ клǡчоǏ '36�активатоǓ� то клеǏǏǞ 67� и 67� на 
'36 долǉнǞ бǞтǟ ǔоединенǞ ǒеǓеǏǞчкоǌ�

Ʋереклǡǚатель с клǡǚом '36�активатор

AUTOMATIK

AUTOMATIK

NOT AUF

�.��.� Ʋереклǡǚатель 127 $8F (Аварийная кнопка)
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'

�. ƴенсорная техника

�.� Ƴадары � датǚики движения 

Импульсный датчик снаружи / внутри

Информация о параметризации радаров-датчиков движения находится в инструкции по Ǡксплуатации сенсоров.

Ϝадар � датӁик двиҰеҷиӉ 
ВНЕШНИЙ

Ϝадар � датӁик двиҰеҷиӉ 
ВНУТРЕННИЙ
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�.� ,;,2 67

Защита зоны закрывания створок

Информация о параметризации сенсоров IXIO ST находится в инструкции по Ǡксплуатации сенсоров�
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Заǜитныǌ сенсор 
ВНЕШНИЙ ,;,2 67

Заǜитныǌ сенсор 
ВНУТРЕННИЙ ,;,2 67
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�.� ,;,2 '7��

Импульсный датчик снаружи / внутри и защита зоны закрывания створок

Информация о параметризации сенсоров  IXIO DT-3 находится в инструкции по Ǡксплуатации сенсоров�
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ϝеҷсор открӅваҷиӉ и заӃитӅ ВНЕШНИЙ 
IXIO DT-3

ϝеҷсор открӅваҷиӉ и заӃитӅ ВНУТРЕННИЙ 
IXIO DT-3
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Импульсный датчик снаружи / внутри и защита зоны закрывания створок

Информация о параметризации сенсоров  VIO DT-1 находится в инструкции по Ǡксплуатации сенсоров�

BU
 (
TE

ST
 -

)

RD
 (
TE

ST
 +

)

GY
 (
SI
GN

AL
.C
OM

)

PK
 (
SI
GN

AL
.N
C)

W
H 

(IM
PU

LS
.C
OM

)

YE
 (
IM
PU

LS
.N
O)

BU
 (
TE

ST
 -

)

RD
 (
TE

ST
 +

)

GY
 (
SI
GN

AL
.C
OM

)

PK
 (
SI
GN

AL
.N
C)

W
H 

(IM
PU

LS
.C
OM

)

YE
 (
IM
PU

LS
.N
O)

BU
 (
TE

ST
 -

)

RD
 (
TE

ST
 +

)

GY
 (
SI
GN

AL
.C
OM

)

PK
 (
SI
GN

AL
.N
C)

BU
 (
TE

ST
 -

)

RD
 (
TE

ST
 +

)

GY
 (
SI
GN

AL
.C
OM

)

PK
 (
SI
GN

AL
.N
C)

W
H 

(IM
PU

LS
.C
OM

)

YE
 (
IM
PU

LS
.N
O)

ϝеҷсор открӅваҷиӉ и заӃитӅ ϝϙόϜУϒϔ 
VIO DT-1

ϝеҷсор открӅваҷиӉ и заӃитӅ ώϙУϞϜϔ 
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Информация о параметризации сенсоров  IXIO находится в инструкции по Ǡксплуатации сенсоров�
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ϝеҷсор открӅваҷиӉ и заӃитӅ ϛϚ ҠϑϙϞϜУ 
IXIO DT-3

ϝеҷсор  заӃитӅ ϝϗϑώό 
IXIO ST
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INNENIMPULS
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T 
+)

�.� ƴериǌныǌ переклǡǚатель ,;,2 '7�� и ,;,2 67 

Импульсный датчик снаружи / внутри и защита зоны закрывания створок
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'

Информация о параметризации сенсоров  Activ8 ONE OFF / Eagle 6 SAFE OFF находится в инструкции по Ǡксплуатации сенсоров�

�.� $FtiY� 21( 2FF / (DJOH � 6$F( 2FF

Импульсный датчик снаружи / внутри и защита зоны закрывания створок
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ϝеҷсор открӅваҷиӉ и заӃитӅ  ϝϙόϜУϒϔ 
Activ8 ONE OFF / Eagle 6 SAFE OFF

ϝеҷсор открӅваҷиӉ и заӃитӅ  ώϙУϞϜϔ 
Activ8 ONE OFF / Eagle 6 SAFE OFF
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ƶǔтановитǟ '36 ǒаǓаǏетǓ � � значение � 
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DIN 18650 EN 16005

DIP2: ON DIP2: OFF

Microcell ONE Microcell TWO
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�.� ƴистема Ǘоторелеǌных Ǆарьеров 0iFroFHOO 21( и 7:2 

Защита зоны закрывания створок

Информация по фоторелейным барьерам Microcell ONE и TWO находится в инструкции по Ǡксплуатации системы�
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ƶǔтановитǟ '36 ǒаǓаǏетǓ � � значение �
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GONG: GND

GONG: GND
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Унифицированный блок управления 201 3 
Ƴаздвижная дверь

ǀлектǓотеǘничеǔкаǢ докǖǏентациǢ

'

� �. ƥыходы

� �.� ƥыход *21*

A-8008700
BG реҵеҳҷаӉ ҹаҷеҵь 24V

ƧаннǞе Ǔеле

Номинальное 
напряжение 24V DC

Макс� ток 
переключения DC 1 (30V DC): 6A

Переключающий 
контакт 1

ƧаннǞе Ǔеле

Номинальное 
напряжение 24В DC

Макс� ток 
переключения DC 1 (30В DC): 6A

Переключающий 
контакт 1

STATUS: GND
STATUS: GND

A-8008700
BG реҵеҳҷаӉ ҹаҷеҵь 24V

� �.� ƥыход 67$786 (состояние) 

ưе ǒодклǡчатǟ *21* наǒǓǢǏǖǡ к ǖǒǓавлениǡ�

ưе бǓатǟ ǠлектǓоǒитание длǢ *21* из ǖǒǓавлениǢ�

ƺерез программное обеспечение или дисплей-программный переключатель (DPS) выходу 
GONG могут передаваться имеющиеся сообщения о статусе.

ƺерез программное обеспечение или дисплей-программный переключатель (D36) выходу 
STATUS могут передаваться различные сообщения о статусе�
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DPSS1

L1
L3 L2

L4

� � . ƥозможности установки на плате управления

�� .� ƯультиǗункциональная кнопка (0F7) 6�

ƷǖнкциǢ ưаǉатие

Квитироваие ошибки <1 сек�

Срабатывание импульса открывания   <1 сек�

Запуск тестирования >5 сек�

Загрузка заводских установок
5 сек�, в комбинации с перемычкой, см� главу “13.3.2 
Загрузка заводских установок”

��.� ƴветодиодныǌ извеǜатель

Ƨиоды /�� /�� /� и /� служат сооǄǜениǡ оǄ оǛиǄке

� в оǄыǚном режиме с поооǚередным миǆанием 

� в слуǚае оǛиǄки Ǆыстро миǆает зеленыǌ диод и � красных указываǡт код 

оǛиǄки. ưомер оǛиǄки может Ǆыть также определен с помоǜьǡ '36 или 3&. 

Ʊписание оǛиǄок и коды оǛиǄок находятся в ǆлаве Ȇ�� ƴписок оǛиǄокȄ.
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� �. ƥвод в Ǡксплуатациǡ

� �.� ƱсоǄые указания по Ǆезопасности

X�Следите за теǏ� чтобǞ во вǓеǏǢ ввода в Ǡкǔǒлǖатациǡ не бǞло  двиǉениǢ лǡдеǌ чеǓез 
двеǓǟ и ǒǓи необǘодиǏоǔти ǒеǓекǓоǌте ǒǓоǘод двеǓи�  

�Регистрирующие импульсы радаров Ǿ датчиков движения Ǿ не определяются 
во время тестирования� 

�Ʒункции безопасности во время закрывания всегда активны� Однако, реверсирование  
не происходит, а только остановка двери�

� �.� Ƨеǌствия при вводе в Ǡксплуатациǡ

Zƶбедитесь, что раздвижная дверь механически легко перемещается�

ZПодключите все необходимые для работы двери компоненты� 

ZПроверьте правильность Ǡлектрических подключений�

Zƨсли есть встроенный замок, проверьте, чтобы он механически легко открывался� 

Xƥклǡчите ǠлектǓоǔнабǉение�

XƵолǟко ǒоǔле вклǡчениǢ  ���9 $& наденǟте ǔоединителǟнǖǡ ǏǖǗтǖ аккǖǏǖлǢтоǓов ;� �� 

ZВыберите режим $86 (выкл�)�

ZВыберите режим $8720$7,. (автоматика)�

� �.� Ʋервыǌ ввод в Ǡксплуатациǡ (новое управление)

ZТестирование включается автоматически (см� главу m13�1 Тестирование} на странице 2�)

или

ZТестирование необходимо включить (см� главу m13�1�2 Запуск тестирования} на странице 2�)

� �.� Ʋосле ввода в Ǡксплуатациǡ

ZПроверьте работоспособность всех внешних устройств�

Zƨсли есть встроенный замок, убедитесь, что он запирает дверь в режиме $86 (выкл�) 

ZПередайте руководство по Ǡксплуатации обслуживающему персоналу�

ZПроинструктируйте обслуживающий персонал�

ZСообщите о предварительных установках�



29

� �. Ƴазǝяснение понятиǌ и описание хода раǄот

� �.� Ƶестирование

� �.� .� Ƹод раǄот

�Ʋоложение двери 2FF(1 (открыто) запускается с медленноǌ скоростьǡ дважды.

� Ʋоложение двери =8 (закрыто) запускается с медленноǌ скоростьǡ дважды. 
� Затем происходит измерение веса� Ƨверь ненадолǆо наǚинает движение и сразу снова 
останавливается.

� Затем запускается положение двери 2FF(1 (открыто).

� Запирание вклǡǚая оǄратныǌ контроль проверяется автоматиǚески. Ƶаким оǄразом 

происходит определение наличия запирания. 
ƣвтоǏатичеǔкое оǒǓеделение не ǓаǔǒǓоǔтǓанǢетǔǢ на ƣвтоǏатичеǔкое Ǐноготочечное 
заǒиǓание $09�

� �.� . � Запуск тестирования

ƯǖлǟтиǗǖнкционалǟнаǢ кноǒка�0)7�

ZНажать мультифункциональную кнопку в течение 5 секунд

ƲеǓеклǡчателǟ вǞбоǓа Ǘǖнкциǌ ):6 и ǒеǓеклǡчателǟ ǔ клǡчоǏ

ZПереключатель выбора функций FWS поставить на OFFEN (открыто).

ZНажать переключатель с ключом в течение 5 секунд.

ZƧержать переключатель с ключом нажатым.

ZПереключатель выбора функций ):6 поставить на  AUTOMATIK (автоматика).

ZОтпустить переключатель с ключом.

Ƨиǔǒлеǌ � ǒǓогǓаǏǏнǞǌ ǒеǓеклǡчателǟ '36

ZВыберите команду RS на уровне сервиса дисплей - программного переключателя DPS. 

Zƨсли как программный переключатель двери используется не дисплей - программный 

переключатель DPS, а переключатель выбора функций  ):6, то D36 должен быть 

выведен из уровня сервиса после использования с помощью команды ;;� 

Ʋоǔле ǖǔǒеǛнго теǔтиǓованиǢ двеǓǟ закǓǞваетǔǢ ǔ обǞчноǌ ǔкоǓоǔтǟǡ и Ǔаботает ǔ 
ǖǔтановленнǞǏи ǒаǓаǏетǓаǏи�

ƲǓи оǛибочноǏ обǓатноǏ контǓоле заǏка заǏок не ǓаǔǒознаетǔǢ и двеǓǟ в ǓеǉиǏе 
$86 �вǞкл�� не заǒиǓаетǔǢ�
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� �. � Заводские установки

� �. �.� Ƴазǝяснения

Возврат к заводским установкам приводит к тому, что

1. управление возвращается к значениям по умолчанию

2. автоматически запускается тестирование.

Zƨсли тестирование не происходит автоматически, нужно квитировать сигнал через FWS или
переключатель с ключом.

� �.�.� Заǆрузка заводских установок

 ƲеǓеǏǞчка� ǒеǓеклǡчателǟ ǔ клǡчоǏ и ǏǖлǟтиǗǖнкционалǟнаǢ кноǒка

Zƶстановить перемычку на соединительной клемме X6 (1/V8) - (переключатель с ключом)- 
стандартной платы уравления�

ZНажать мультифункциональную кнопку в течение 5 секунд.

ZОтпустить мультифункциональную кнопку.

Zƶдалить перемычку.

Ƨиǔǒлеǌ � ǒǓогǓаǏǏнǞǌ ǒеǓеклǡчателǟ '36

ZВыберите команду 56 на уровне сервиса дисплей - программного переключателя D36�

Zƨсли как программный переключатель двери используется не дисплей - программный 
переключатель D36, а переключатель выбора функций  ):6, то D36 должен быть выведен 
из уровня сервиса после использования с помощью команды ;;�  

� �.� ƲроǄныǌ запуск 

Ƹод Ǔабот

ƲǓи ǒовтоǓноǏ вводе в Ǡкǔǒлǖатациǡ ǒоǔле отклǡчениǢ тока питания ǒǓоводит теǔтиǓование�

�Регистрирующие импульсы радаров Ǿ датчиков движения Ǿ не определяются  
во время тестирования�

�Ʒункции безопасности во время закрывания всегда активны� Однако, реверсирование 
не происходит, а только остановка двери.

� �.� Ʋроверка системы
После переключения из режима AUS (выкл�) в другой режим и через равные 

промежутки проводится проверка системы:

- Раздвижная дверь открывается нормально.

- Раздвижная дверь проходит последние сантиметры до конечного положения медленно.

- ƶправление проверяет все важные для безопасности конструктивные Ǡлементы и внешние устройства. 

ƫз�за ǒǓовеǓки ǔиǔтеǏǞ Ǐоǉет однокǓатно ǖвеличитǟǔǢ вǓеǏǢ двеǓи в откǓǞтоǏ ǔоǔтоǢнии�

ƨǔли во вǓеǏǢ ǒǓовеǓки ǔиǔтеǏǞ обнаǓǖǉиваетǔǢ оǛибка� то заǒǖǔкаетǔǢ ǒолоǉение двеǓи 
2))(1 �откǓǞто� и ǖǒǓавление отклǡчаетǔǢ�
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UP DOWN ENTER BACK

ƫндикациǢ '36 ƷǖнкциǢ Оǒиǔание

Инициализация
Инициализация происходит после 
отключения ǠлектроǠнергии, Ǡтот процесс 
может длиться до 15 секунд

Ошибка соединения
DPS не может установить соединение с 
управлением�

ƣктивациǢ '36 

Ƨеǌǔтвие Оǒиǔание

Нажать UP + BACK на 3 секунды Включается освещение  
DPS активируется

ƧеǌǔтвиǢ на ǖǓовне оǒеǓатоǓа

Ƨеǌǔтвие Оǒиǔание

83 или D2:1 - выбрать режим 
работы или параметр ;
ENTER - подтвердить; BACK - 
прервать

ENTER меняет символы с мигающих на 
длительные

UP или DOWN - установить 
параметр; ENTER - подтвердить;
BACK - прервать

(17(5 меняет символы с мигающих на 
длительные

Индикация DPS

Кнопки управления

� �. Ƨисплеǌ � прǆраммныǌ переклǡǚатель '36� Функции управления

� �.� ƫнициализация '36 / ƫндикация после восстановления напряжения

� �.� ƶправление

� �.� ƱǄзор
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ƫндикациǢ '36  ƷǖнкциǢ Оǒиǔание ƫндикациǢ '36
СǖбǏенǡ

Оǒиǔание

  $86
(выкл.)

$86*$1*
(выход)

$8720$7,.
(автоматика)

2FF(1
(открыто)

:,17(5�Funktion
(Функция Зима) 

ƶменьшенная ширина 
открывания

"00" без  
зимнего открывания

(Значение по умолчанию: 00)
"01" с 
зимним открыванием

�ffnunJs� 
JHsFKZindiJkHit
(скорость 
открывания)

"70" до "99"  
процентов;
99 %  0,7 м/с

(Значение по умолчанию: 85 )

2�ffHnKDOtH]Hit
(время в открытом 
положении)

"00" до "99"  
секунд�

(Значение по умолчанию: 00)

6FKOiH¡� 
JHsFKZindiJkHit
(скорость 
закрывания)

"50" до "99"  
процентов;
99 %  0,7 м/с

(Значение по умолчанию: 85 )

� �.� Функции '36 на уровне оператора
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UP DOWN ENTER BACK

� �. Ƨисплеǌ � проǆраммныǌ переклǡǚатель '36 � Ʋараметризация на уровне сервиса 

� �.� ƱǄзор

Индикация DPS

Кнопки управления

ƣктивациǢ '36

Ƨеǌǔтвие Оǒиǔание

Нажать 83 � %$C. на 3 секунды
Включается освещение

 �- DPS активен

Активация уровня сервиса

Ƨеǌǔтвие Оǒиǔание

Нажать 83 � %$C. на 3 секунды
ƶровень сервиса активируется 

ZУказать код сервиса
UP или DOWN - указать код сервиса; 
ENTER - подтердить;
BACK - прервать

Код " F " / " A "

ƧеǌǔтвиǢ на ǖǓовне ǔеǓвиǔа
Ƨеǌǔтвие Оǒиǔание

UP или DOWN - выбрать 
функцию; (17(5 - подтердить�
%$C. - прервать

Ʒункции - см� таблицу на следующей 
странице

UP или DOWN - параметризация 
функции; (17(5 - подтердить�
%$C. - прервать

(17(5 меняет символы с мигающих на 
длительные

ƥǞǘод из ǖǓовнǢ ǔеǓвиǔа

Ƨеǌǔтвие Оǒиǔание

BACK - прервать Осуществляется выход из уровня сервиса

� �. � ƶправление



34 02.2014 | Printed in Germany

Унифицированный блок управления 201 3 
Ƴаздвижная дверь

ǀлектǓотеǘничеǔкаǢ докǖǏентациǢ

'

� �. � Функции '36 на уровне сервиса
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� �. � Ʋараметры на уровне сервиса

ƫндикациǢ ƲаǓаǏетǓ Оǒиǔание СǖбǏенǡ Оǒиǔание

Ʒункция 
длительного 
закрытого 
положения

Выключено

Включено 
(значение по умолчанию)

Тип замка Без замка
(значение по умолчанию)

GU-простое запирание

AMV, автоматическое многоточечное запирание

Количество створок 1-створчатая дверь

2-створчатая дверь 
(значение по умолчанию)

Выход с замком
Выход без управления замком 
(значение по умолчанию)

Выход с управлением замком

FLIX-функция
ƶвеличенное время в 
открытом положении 
через переключатель с 
ключом

Выключено
(значение по умолчанию)

Ƨанные в секундах
максимальное время в открытом положении

Задержка закрывания 
Переключатель с 
ключом

Выключено
(значение по умолчанию)

Ƨанные в секундах максимальное время задержки закрывания
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ƫндикациǢ ƲаǓаǏетǓ Оǒиǔание СǖбǏенǡ Оǒиǔание

Not Halt
(аварийная остановка)

Вход X8 не активен 
(значение по умолчанию)

Вход X8 активен

Ʒункция частичного 
открывания (зимой)

Выключено
(значение по умолчанию)

Максимальные импульсы до полного 
открывания

Ʒункция 
Зима открыто

Выключено
(значение по умолчанию)

Включено

ƻирина открывания 
зимой
Ƨанные в процентах

Минимальная ширина открывания 
зимой

(значение по умолчанию)

Максимальная ширина открывания 
зимой

Ƨиапазон SAFETY SLOW 
Ƨанные в процентах

Выключено
(значение по умолчанию)

Максимальный диапазон
SAFETY SLOW 

Тип мотора
GR 53×58 с ременным колесом 
СM100 
(значение по умолчанию)

GR 63×25 с ременным колесом 
GS-100
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ƫндикациǢ ƲаǓаǏетǓ Оǒиǔание СǖбǏенǡ Оǒиǔание

Выход STATUS (X9) ưет оǛибок
�значение ǒо ǖǏолчаниǡ�

00 = Нет ошибок (значение по умолчанию) 
01 = Ошибка
02 = FWS выкл�, дверь закрыта и заперта 
03 = Позиция закрыто
04 = Не позиция закрыто
05 = Позиция открыто
06 = Не позиция открыто
07 = Нажата Not Halt (аварийная остановка) 
08 = GONG
09 = Ƨверь закрыта и заперта
10 = Манипуляция

Манипуляция

Выход GONG (X4) Нет ошибок

00 = Нет ошибок
01 = Ошибка
�2   ):6 выкл�, дверь закрыта и заперта 
�3   Позиция закрыто
�4   Не позиция закрыто
��   Позиция открыто
��   Не позиция открыто
��   Нажата 1RW +DOW (аварийная остановка) 
08 = GONG (значение по умолчанию) 
09 = Ƨверь закрыта и заперта
1�   Манипуляция

Манипуляция

Ʒункция 
�Сестринский режим� 
(Задержка закрывания)

Ʒункция выключена (значение по умолчанию)

Ʒункция включена  
(Импульсный датчик снаружи (X2))
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ƫндикациǢ ƲаǓаǏетǓ Оǒиǔание СǖбǏенǡ Оǒиǔание

Защитный сенсор HSK 
с тестовой функцией Сенсор без тестовой функции

Сенсор с тестовой функцией
(значение по умолчанию)

Защитный сенсор NSK 
с тестовой функцией

Сенсор без тестовой функции 
(значение по умолчанию)

Сенсор с тестовой функцией

Safety Slow / Safety Stop
(медленно/остановка) Остановка двери

Ƨверь медленно открывается дальше 
(значение по умолчанию)

Непрерывная работа на 
аккумуляторе

Нет непрерывной работы
(значение по умолчанию)

Непрерывная работа активирована 
Невозможно с DPS как программным 
переключателем

Последнее действие 
при отключении 
ǠлектроǠнергии

Открыть дверь (значение по умолчанию)

Ƨверь закрыть и запереть

Однократное 
открывание Зима на X7 Ʒункция выключена (значение по умолчанию)

Ʒункция включена 
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Оǒиǔание оǛибки Сǒоǔоб ǖǔтǓанениǢ

1 �

80 процентов ширины открывания не достигается� 
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно)� Новый запуск после 
квитирования ошибки через FWS, ST, MFT

Область движения проверить на наличие 
препятствий и при необходимости их 
устранить

2 �

Системная ошибка / RAM 
Пассивное состояние; Новый запуск после 
автоматического квитирования ошибки через 
управление (  макс. 3 попытки)

Заменить управление

3 �

Системная ошибка /  Flash 
Пассивное состояние; Новый запуск после 
автоматического квитирования ошибки через 
управление (макс� 3 попытки)

Заменить управление

4 �

Системная ошибка / ƺастота внутренней синхронизации 
Пассивное состояние; Новый запуск после 
автоматического квитирования ошибки через 
управление (макс� 3 попытки)

Заменить управление

6 �

Обнаружена блокада в диапазоне от 80 до 100 
процентов ширины открывания� Пассивное состояние; 
Новый запуск после автоматического квитиро-вания 
ошибки через управление (макс� 3 попытки)

Область движения проверить на 
наличие препятствий и при 
необходимости их устранить

10 ��

Время открывания более 10 секунд 
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно); Новый запуск после 
автоматического квитирования ошибки через 
управление (макс� 3 попытки)

Область движения проверить на 
наличие препятствий и при 
необходимости их устранить 
Проверить мотор
Проверить соединение
Заменить мотор
Заменить управление

12 ��

Выходной каскад мотора неисправен 
Пассивное состояние; Новый запуск после 
автоматического квитиро-вания ошибки через 
управление (макс� 3 попытки)

Заменить управление

�� ��

Внутренний контроль напряжения
-Ошибка в обеспечении 24 вольт� медленное открывание, 
створки остаются в открытом положении (пассивно); Новый 
запуск после автоматического квитирования ошибки через 
управление (макс� 3 попытки)

Проверить блок питания
Проверить предохранитель ( FUSE ) на 
управлении 
Заменить управление

�� ��

Ошибка кодирующего устройства
- Короткое замыкание между микроǠлементами 
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно)� Новый запуск после 
квитирования ошибки через FWS, ST, MFT

Проверить мотор 
Проверить соединение 
Заменить мотор

�� . ƴписок оǛиǄок

Обозначение индикации /(' 
Сигнал Цвет Значение

зеленый мигает

- ВЫКƮ�

Обозначение индикации /(' 
Сигнал Цвет Значение

красный ВКƮ�

красный мигает
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Оǒиǔание оǛибки Сǒоǔоб ǖǔтǓанениǢ

�� ��

Ошибка кодирующего устройства 
- неразрешенная смена направления 
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно)� Новый запуск после 
квитирования ошибки через ):6, 67, 0)7

Проверить створку / 
контрролики на качание 
Проверить мотор 
Проверить соединение 
Заменить мотор

�� ��

Ошибка кодирующего устройства 
- Выход из строя отдельного микроǠлемента медленное 
открывание, створки остаются в открытом положении 
(пассивно)� Новый запуск после квитирования ошибки 
через ):6, 67, 0)7

Проверить мотор
Проверить соединение 
Заменить мотор

�� ��

Ошибка кодирующего устройства
- Полный выход из строя 
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно)� Новый запуск после 
квитирования ошибки через ):6, 67, 0)7

Область движения проверить на 
наличие препятствий и при 
необходимости их устранить 
Проверить мотор
Проверить соединение
Заменить мотор

�� ��

Внутренний контроль напряжения
- Измерения вне поля допуска / нет 24 вольт 
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно)� Новый запуск после 
автоматического квитирования ошибки через 
управление (макс� 3 попытки)

Проверить блок питания
Проверить предохранитель ( )86( ) 
на управлении  
Заменить управление

�� ��

Системная ошибка / EEprom 
Пассивное состояние; Новый запуск после 
автоматического квитиро-вания ошибки через 
управление (макс� 3 попытки)

Загрузить заводские установки 
Заменить управление

�� ��
Обнаружен ток перегрузки 
Пассивное состояние; Новый запуск после 
автоматического квитирования ошибки через 
управление (макс� 3 попытки)

Проверить уплотнители в зоне закрывания 
створок
Запустить тестирование
Проверить мотор(ы)
Проверить соединение
Заменить мотор(ы)
Заменить управление

�� ��
Слишком высокий ток мотора в закрытом положении 
Пассивное состояние; Новый запуск после 
автоматического квитирования ошибки через 
управление (макс� 3 попытки)

Проверить уплотнители в зоне закрывания 
створок
Запустить тестирование
Проверить мотор(ы)
Проверить соединение
Заменить мотор(ы)
Заменить управление

�� ��

Слишком высокий ток мотора при работе 
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно); Новый запуск после 
автоматического квитирования ошибки через 
управление (макс� 3 попытки)

ƨсли ошибка появляется при вводе в Ǡксплу-
атацию: уменьшить скорость открывания
Проверить легкость хода двери
Проверить мотор(ы)
Проверить соединение
Заменить мотор(ы)
Заменить управление

�� ��

Измеряется ток мотора, хотя управление не происходит 
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно); Новый запуск после 
автоматического квитирования ошибки через 
управление (макс� 3 попытки)

Проверить мотор(ы) 
Проверить соединение 
Заменить мотор(ы) 
Заменить управление
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Оǒиǔание оǛибки Сǒоǔоб ǖǔтǓанениǢ

�� ��

Неправильное измерение тока мотора 
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно); Новый запуск после 
автоматического квитирования ошибки через 
управление (макс� 3 попытки)

Проверить мотор(ы) 
Проверить соединение 
Заменить мотор(ы) 
Заменить управление

�� ��

Ошибка замка / обратной связи 
- Ошибка при ОТПИРАНИИ� медленное открывание, 
створки остаются в открытом положении (пассивно); 
Новый запуск после автоматического квитирования 
ошибки через управление (макс� 3 попытки)

Проверить замок
Проверить обратную связь 
Заменить замок
Заменить управление

�� ��

Ошибка замка / обратной связи 
- Ошибка при ЗАПИРАНИИ� медленное открывание, 
створки остаются в открытом положении (пассивно); 
Новый запуск после автоматического квитирования 
ошибки через управление (макс� 3 попытки)

Проверить замок
Проверить обратную связь 
Заменить замок
Заменить управление

�� ��

Переключатель выбора функций (FWS) или дисплей- 
программный переключатель ( DPS) неисправен 
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно)� Новый запуск после 
квитирования ошибки через ):6, 67, 0)7

Проверить FWS / DPS 
Проверить соединение 
Заменить FWS / DPS 
Заменить управление

�� ��

Обнаружена блокада при закрывании
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно)� Новый запуск после 
квитирования ошибки через ):6, 67, 0)7

Область движения проверить на 
наличие препятствий и при 
необходимости их устранить

�� ��

Ошибка при тестировании 
- выходной каскад мотора� медленное открывание, 
створки остаются в открытом положении (пассивно); 
Новый запуск после автоматического квитирования 
ошибки через управление (макс� 3 попытки)

Заменить управление

�� ��

Ошибка при тестировании
- Безопасность: ОСНОВНАЯ ЗОНА ЗАКРЫВАНИЯ СТВОРОК (X1) 
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно); Новый запуск после автом-го 
квитирования ошибки через упр-е (макс� 3 попытки)

Проверить защитные сенсоры 
Проверить соединение 
Заменить защитные сенсоры 
Заменить управление

�� ��

Ошибка при тестировании
- Безопасность: БОКОВАЯ ЗОНА ЗАКРЫВАНИЯ СТВОРОК (X 4) 
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно); Новый запуск после автом-го 
квитирования ошибки через упр-е (макс� 3 попытки)

Проверить защитные сенсоры 
Проверить соединение 
Заменить защитные сенсоры 
Заменить управление

�� ��

Ошибка при тестировании
- Соединение Nothalt (X 8)� медленное открывание, 
створки остаются в открытом положении (пассивно); 
Новый запуск после автом-го квитирования ошибки 
через упр-е (макс� 3 попытки)

Проверить соединение,  проверить 
сопротивление 2k2, заменить управление

�� ��

Ошибка при тестировании
- Невозможно отключение зарядки аккумуляторов 
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно); Новый запуск после автом-го 
квитирования ошибки через упр-е (макс� 3 попытки)

Заменить управление

�� ��

Ошибка при тестировании
- Измерительная система распознавания 24 V неисправна 
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно); Новый запуск после автом-го 
квитирования ошибки через упр-е (макс� 3 попытки)

Заменить управление
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�� ��

Ошибка аккумулятор / зарядка
- Зарядное напряжение за пределами допуска 
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно); Новый запуск после автом-го 
квитирования ошибки через упр-е (макс� 3 попытки)

Заменить управление

�� ��

Внутренний контроль напряжения
- Ошибка во внутреннем снабжении 12 вольт 
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно)� Новый запуск после автом-го 
квитирования ошибки через упр-е (макс� 3 попытки)

Заменить управление

��� $�

Ошибка счисления пути
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно)� Новый запуск после 
квитирования ошибки через ):6, 67, 0)7

Запустить тестирование 
Заменить управление

��� %�

Ошибка аккумулятор / зарядка
- Превышена продолжительность зарядки 
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно); Новый запуск после автом-го 
квитирования ошибки через упр-е (макс� 3 попытки)

Заменить аккумуляторы 
Заменить управление

��� %�

Ошибка аккумулятор / зарядка
- Мощность не израсходована
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно)� Новый запуск после автом-го 
квитирования ошибки через упр-е (макс� 3 попытки)

Проверить предохранители аккумулятора 
Заменить аккумуляторы 
Заменить управление

��� %�

Ошибка аккумулятор / зарядка
- Аккумулятор отсутствует или неисправен
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно)� Новый запуск после автом-го 
квитирования ошибки через упр-е (макс� 3 попытки)

Проверить аккумуляторы 
(Напряжение аккумуляторов 12 - 13V DC) 
Проверить предохранители аккумулятора 
Заменить аккумуляторы
Заменить управление

��� %�

Ошибка аккумулятор / зарядка
- Аккумулятор перегружен
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно)� Новый запуск после автом-го 
квитирования ошибки через упр-е (макс� 3 попытки)

Заменить аккумуляторы 
Заменить управление

��� %�

Ошибка аккумулятор / зарядка
- Низкое напряжение аккумулятора
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно)� Новый запуск после автом-го 
квитирования ошибки через упр-е (макс� 3 попытки)

Проверить аккумуляторы
(Напряжение аккумуляторов 12 - 13V DC)
Проверить предохранители аккумулятора 
Заменить аккумуляторы
Заменить управление

��� %�

Ошибка в напряжении аккумулятора
- Аккумулятор отсутствует или неисправен
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно)� Новый запуск после автом-го 
квитирования ошибки через упр-е (макс� 3 попытки)

Проверить аккумуляторы
(Напряжение аккумуляторов 12 - 13V DC) 
Проверить предохранители аккумулятора 
Заменить аккумуляторы
Заменить управление

��� %�

Обнаружена ошибка в управлении аккумулятора
- Аккумулятор отсутствует или ошибка управления 
медленное открывание, створки остаются в открытом 
положении (пассивно)� Новый запуск после автом-го 
квитирования ошибки через упр-е (макс� 3 попытки)

Проверить аккумуляторы
(Напряжение аккумуляторов 12 - 13V DC) 
Проверить предохранители аккумулятора 
Заменить аккумуляторы
Заменить управление



Ʋереключатель NOT HALT/ NOT AUF 

J-Y(St)Y 2x2x 0.6  /
LiYY 4x 0.25² 1 2 4 5

J-Y(St)Y 3x2x 0.6  /
LiYY 5x 0.25²

J-Y(St)Y 2x2x0.6  /
LiYY 4x 0.25²

J-Y(St)Y 2x2x 0.6  /
LiYY 4x 0.25²

J-Y(St)Y 4x2x 0.6  /
LiYY 8x 0.25²

J-Y(St)Y 2x2x 0.6  /
LiYY 4x 0.25²

J-Y(St)Y 2x2x 0.6  /
LiYY 4x 0.25²

J-Y(St)Y 2x2x 0.6  /
LiYY 4x 0.25²

_____________

Leerrohr M20

Leerrohr M20

Ʋереключатель выбора ǗункǙиǌ FWS

Ƨисплеǌ�прогр�переключатель DPS

Ʋрограммныǌ переключатель PO6

Ʋереключатель с ключом DPS-
активатор

Радар внутри

1 4 5

1 3 4 5

1 3 4 5

1 5

1 4 5

1 5

1 4 5

Ʋереключатель лето/ Ǌима/ Apo SWA

Ʋереключатель с ключом

ưажимная кнопка внутри

Ƥлок оǙенки реǊультатов контроля доступа

Радар снаружи

1 5

1

1

J-Y(St)Y 2x2x 0.6  /
LiYY 4x 0.25² 1 5

ƶправление Gong

APUP

_____________ ___________________________

___________________________

ƻтепсельная роǊетка  
30V AC / 50Hz / 16A

ưомер ǊакаǊа:

ƪакаǊчик:

Строительныǌ проект:

РаǊдвижная дверь EM / EMT

Ʋояснения:

Ʋодключение к сети справа  / Ƨлина проводки = Ƨлина проводки до середины LDB + 1000мм

макс. 750мм

Сторона привода

l= _______________
( Ƨлина привода )

LDB= _______________
(Ǜирина светового проема)
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Рекомендовано ставить на высоте 850мм до макс. 1 00мм от пола (OKFF)

С  переключателем с ключом DPS-активатором  двоǌная комбинаǙия

для переключателя в "скрытом" исполнении коробка (d = 60 мм/60мм глубина) 

Тип провода J-Y(St)Y или LiYY / макс. сечение жилы 0.5мм²

Ʋояснения 

1 Монтаж согласно данных архитектора / прораба

2

3

4

5

6    Максимальная длина провода 15 метров

UP Скрытое исполнение AP ƥнеǛнее исполнение

GU Automatic GmbH
Stahlstr. 8
D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel. +49 (0) 5242 924-0
Fax +49 (0) 5242 924-100
info@gu-automatic.de
www.g-u.com

Ʋлан ǒǓокладки ǒǓоводов

РаǊдвижная дверь CM / CMR / CMT / CMW

РаǊдвижная дверь HM
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Herausgeber: 
GU Automatic GmbH 
Stahlstraße 8 
D-33378 Rheda-Wiedenbrück 
Tel. + 49 (0) 5242 924-0 
Fax + 49 (0) 5242 924-100

GU Service GmbH & Co. KG 
Stahlstraße 8
D-33378 Rheda-Wiedenbrück
Hotline +49 (0) 18 05 2 42 1 11*
Fax  +49 (0) 52 42 9 24-1 04
E-Mail service@gu-service.de
*14 ct/Min aus dem dt .Festnetz, Mobilfunk max. 42 ct/Min.

G.U-Baubeschläge Austria GmbH 
Mayrwiesstr. 8 
A-5300  Hallwang bei Salzburg
Hotline +43 (0) 662 664835
Tel. +43 (0) 662 664830 
Fax +43 (0) 662 664830 401 
E-Mail service@g-u.at

Gretsch-Unitas AG 
Industriestr.  12 
CH-3422 Rüdtligen 
Tel. +41 (0) 34 448 45-45 
Fax +41 (0) 34 445 62-49 
E-Mail info@g-u.ch
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GU Automatic GmbH

Расɲирение ɮункциɣ униɮицированного блока управɥения 2013 

Ⱦеɣствитеɥьно с версии микропрограмного обеспечения V 1.3. В 
странах работающих по европейским нормам EN16005 / DIN 18650 
(например, Россия, Азия и т.д.) достаточно подключить 
нетестируемые ИК-сенсоры.
Для этого добавлено автоматическое распознавание ИК-сенсора. 

Если подключается самотестируемый ИК-сенсор (в соответствии с 
EN 16005 /DIN18650), при первом вводе в эксплуатацию ничего 
учитывать не надо.

Унифицированный блок управления 201 3 
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Тестирование несамотестируемого ИК-сенсора для защиты зоны 
закрывания створок при первом вводе в эксплуатацию

При поставке с завода к штекеру X5 ничего не подключено.

На месте существует две возможности 
на выбор:
Установить перемычки в соответствии 
с чертежом

Или подключить несамотестируемый 
ИК-сенсор (схема замещения)

Запустить тестовый режим. Если ИК-сенсор установлен, пожалуйста, следите за 
тем, чтобы никто не находился в зоне действия ИК-сенсора.

После первого медленного открывания двери (перед определением веса двери и 
тестированием замка) управление автоматически запускает определение типа ИК-
сенсора (самотестируемый / несамотестируемый). Это обозначается тем, что все 
светодиоды (L1 - L4) с одинаковой частотой мигают примерно 15 секунд (если не 
определяется тестируемый ИК-сенсор).

В случае, если ИК-сенсор 
несамотестируемый, в течение этих 15 
секунд на управлении должна быть нажата 
мультифункциональная кнопка S1. Тогда 
тестовая функция отключается. Если в 
течение этого времени мультифункциональ-
ная кнопка не будет нажата, то будет 
отображена ошибка "Тестовая ошибка ИК-
сенсор".

ВНИМАНИЕ: После полного сброса установка типа ИК-сенсора стирается.
И он должен быть установлен заново.
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DPS – параметры 

СТАРОЕ
Параметр Описание Субменю Описание

07 Аварийная остановка 00 
Вход X8 не активен (значение по 
умолчанию)

01 Вход X8 активен

НОВОЕ

Параметр Описание Субменю Описание

07 Функция вход X8 00 NO – вход (значение по умолча-
нию) сейчас не используется

01 NC – вход
сейчас не используется

02 Аварийная остановка (2k2 
контроль)

03 Аварийное закрывание (2k2 
контроль) 




