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21.  Сообщения об ошибках. 

Дисплейный программный переключатель. 

Сообщения о текущдих ошибках  периодически отображаются на дисплейном программном переключателе (каждые 10 сек.). Ошибки так же фиксируются в 
памяти о текущих ошибках Er   или Oe. 

01 24 В ошибка блока управления 

02 12 В DCU 100 ошибка блока управления 

03 230 В отсутствие основного питания 

07 Пожарная тревога сигнал от датчика дыма или пропало напряжение (DCU1-T30) 

08 Пожарная тревога сигнал от датчика дыма (DCU1-RD) 

10 Импульсный генератор ошибочный сигнал с импульсного генератора 

11 Короткое замыкание на DCU 100 большая сила тока идет через двигатель 1 

12 Мотор DCU 100 не исправен двигатель 

13 SIS1 датчик безопасности ЗАКРЫТО 1 не срабатывает или активен больше чем 4 мин 

14 MPS ошибка механического программного переключателя 

15 DPS ошибка дисплейного программного переключателя 

16 Замок  замок не срабатывает (не закрывается) 

17 Замок  замок не срабатывает (не открывается) 

18 Замок (сообщения) сообщения о закрытии и открытии замка поступают одновременно 

19 SIS2 датчик безопасности ЗАКРЫТО 2 не срабатывает или активен больше чем 4 мин 

25 Открытие помехи при открывании (DCU1-2M) 

26 Инициализация не достигается ширина, определенная при обучении 

27 SIO1 - SIO2 датчик безопасности ОТКРЫТО (SIO1 или SIO2) или сенсор Break Out (DCU1-BO) 
активны 

28 Реле двигателя на DCU 100 ошибка реле двигателя на основной плате 

29 SIO2 SIO2 или сенсор Break Out (DCU1-BO) не срабатывает или активен больше чем 4 мин 

32 саботаж активен антисаботажный контакт 

33 Система тамбура ведомый контрольный блок не отвечает (DCU1) 

34 TPS ошибка кнопочного программного переключателя 

35 Аптека режим АПТЕКА активен больше, чем 4 мин. 

36 Контрольный блок ошибка резервирования контрольного блока 

37 KI1 датчик движения не исправен или активен больше чем 4 мин 

38 KI2 датчик движения не исправен или активен больше чем 4 мин (DCU1-2M) 

39 KA контактный датчик КА активен больше чем 4 мин 

40 KB контактный датчик КВ активен больше чем 4 мин 

41 SIO1 SIO1 или сенсор Break Out (DCU1-BO) не срабатывает или активен больше чем 4 мин 

42 NOTVER активирована кнопка аварийного закрывания 

44 STOP STOP-контакт на терминале 15 активирован (DCU1) 

45 Перегрев температура мотора или блока управления более 110°C 

46 Температурный датчик температурный датчик двигателя не исправен 

47 Температурный датчик температурный датчик блока управления не исправен. 

48 Перегрев температура мотора или блока управления более 115°C 

50 DCU1-T30 ошибка тестирования расшерения DCU1-T30 (DCU1-T30) 
60 DCU100 ошибка на основной плате 

61 Батарея батарея разряжена 

63 Software software основной платы не соответствует software доп. платы (DCU1-2M) 

64 Открытие при тестировании дверь не открывается в заданное время (DCU1-2M) 
65 Программная ошибка программная ошибка на основной плате(DCU1-2M) 

70 DCU101 ошибка на дополнительной плате(DCU1-2M) 

71 Короткое замыкание на DCU 101 большая сила тока идет через двигатель 2(DCU1-2M) 

72 Мотор DCU 101 не исправен двигатель(DCU1-2M) 
75 Перегрев температура мотора или блока управления DCU 101 более 110°C(DCU1-2M) 

77 Температурный датчик температурный датчик DCU101 не исправен(DCU1-2M) 

78 Перегрев температура мотора или блока управления DCU 101 более 115°C(DCU1-2M) 

79 Реле двигателя на DCU 101 ошибка реле двигателя на дополнительной плате(DCU1-2M) 
90 Блок управления блок управления неисправен 

91 Сельсин-датчик двигателя нет сигнала от сельсин-датчика 

х.х Позиция не определяется конечная позиция (точка в левом сегменте) 

хх. Сервис Необходимо сервисное обслуживание (точка в правом сегменте) 

EL Обучение ошибка во время обучения 

8.8 DPS Нет связи между блоком управления и DPS 


